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1.安装第一个节点windows 2003 虚拟机  

用vmware 添加5块虚拟硬盘,  
1,2两块做ocr和voting disk, 3,4,5三块做asm存储,并且添加一块网卡  

1.在虚拟机配置文件中rac1.vmx文件 加入以下内容 设定两节点可以共享

磁盘  

修改内容，添加如下： 

scsi1.present = "TRUE" 

scsi1.virtualDev = "lsilogic" 

scsi1.sharedBus = "VIRTUAL" 

scsi1:1.present = "TRUE" 

scsi1:1.mode = "independent-persistent" 

scsi1:1.fileName = "Q:\Win2k3OracleRac\ocr.vmdk" 

scsi1:1.redo = "" 

scsi1:2.present = "TRUE" 

scsi1:2.mode = "independent-persistent" 

scsi1:2.fileName = "Q:\Win2k3OracleRac\votingdisk.vmdk" 

scsi1:2.redo = "" 

scsi1:3.present = "TRUE" 

scsi1:3.mode = "independent-persistent" 



scsi1:3.fileName = "Q:\Win2k3OracleRac\asm1.vmdk" 

scsi1:3.redo = "" 

scsi1:4.present = "TRUE" 

scsi1:4.mode = "independent-persistent" 

scsi1:4.fileName = "Q:\Win2k3OracleRac\asm2.vmdk" 

scsi1:4.redo = "" 

scsi1:5.present = "TRUE" 

scsi1:5.mode = "independent-persistent" 

scsi1:5.fileName = "Q:\Win2k3OracleRac\asm3.vmdk" 

scsi1:5.redo = "" 

 

 

2.编辑c:\windows\system32\drivers\etc\hosts  

加入以下内容  
127.0.0.1 localhost  
# Public  
192.168.1.111 rac1.localdomain rac1  
192.168.1.112 rac2.localdomain rac2  
#Private  
192.168.0.111 rac1-priv.localdomain rac1-priv  
192.168.0.112 rac2-priv.localdomain rac2-priv  
#Virtual  
192.168.2.111 rac1-vip.localdomain rac1-vip  
192.168.2.112 rac2-vip.localdomain rac2-vip  
 

3.设置两个网卡ip地址  

Rac1 节点 public为 192.168.1.110,Private 为 192.168.0.111  
设置完成后，点 网上邻居 右键属性 菜单栏上的 高级设置  

选择适配器与绑定 把public的list 放到最前面  

 

如何添加一块网卡方式： 



做完上面的之后，再 ADD 一块网卡选 HOST-ONLY 模式（选选选选 host-only 模式不行模式不行模式不行模式不行，，，，ping

不通不通不通不通，，，，只能再加一块使用只能再加一块使用只能再加一块使用只能再加一块使用 birdge 的方式的方式的方式的方式。） 

主网卡选用 Bridge 方式。 

如下方式不行： 

控制面板" / "添加新硬件"  

在"选择一个硬件设备" 选: 

”Microsoft Loopback Adapter”  

"下一步" 安装完成. 

 

4.配置共享磁盘  

设置共享盘自动加载  
C:\diskpart  
Diskpart>automount enable  
Diskpart>exit  
When the server restarts, open the "Computer Management" dialog (Start > All 

Programs > Administrative Tools > Computer Management) and click on the 
Disk Management tree node. This action should initiate the "Initialize and 
Convert Disk Wizard". Click the "Next" button to continue.  



 
 

 
Iinitialize all 5 disks by clicking the "Next" button.  

 



 
Don't convert any of the disks. Make sure all 5 disks are unchecked, then "Next" button.  
 
这里不对的，不选择没法下去的。 

 
Complete the process by clicking the "Finish" button.  



 
Right-click on "Disk 1" and select the "New Partition..." option to start the "New Partition Wizard".  

 
Select the "Extended partition" option, then click the "Next" button.  

 
Accept the default partition size by clicking the "Next" button.  



 

 
Complete the partition by clicking the "Finish" button.  

 

 
The partition will now be displayed with a green bar. Right-click on the partition and select the 
"New Logical Drive" option to restart the "New Partition Wizard".  



 
 
Click the "Next" button to continue.  

 
Accept the "Logical drive" option by clicking the "Next" button.  



 
Accept the default partition size by clicking the "Next" button.  

 

 
 
Select the "Do not assign a drive letter or drive path" option, then click the "Next" button.  



 
Select the "Do not format this partition" option, then cclick the "Next" buttonhe  

 

 
Complete the logical drive by clicking the "Finish" button.  



 
 
The drive should now be displayed as a healthy drive with a blue bar.  

Repeat the previous partitioning steps for the remaining 4 
disks. The shared disks are now configured.  
 

5.安装另外个节点2  

关闭这个虚拟机 复制一份 改名为rac2 修改机器名 为rac2  
public网卡地址为192.168.3.155 私有网卡为192.168.0.102  
在启动虚拟机RAC2时选择copy it 按钮  

 

 

 

6.启动两个节点后 看互相是否能ping通  

ping -c 3 rac2-priv  
ping –c 3 rac1-priv  
ping –c 3 rac1  
ping –c 3 rac2  
 
 
和访问默认共享是否可以  
\\192.168.1.111\c$ 
\\192.168.1.112\c$ 



 
 
检测节点之间能否互相访问共享 

   在 RAC1 上用 net use \\rac2\c$ 

   在 RAC2 上用 net use \\rac1\c$ 

 

七：进行时间同步：net time /setsntp:sghrac1(把 RAC1 作为时间服务器) 

                  Net time \\rac2 /set 设置 RAC2 和 RAC1 的时间同步 

 

 



 

如下的报错，解决是将 public 的改成如下的网段： 

找不到用于 VIP 的合适接口集 

原因有二个 1. public 网卡不能设置 为 10*,192*,172*

          2. public 网卡要设置 gateway 
 

Hosts 里面改成了如下： 

 

# Public  

#192.168.1.111 rac1.localdomain rac1 

#192.168.1.112 rac2.localdomain rac2 

218.2.135.111 rac1.localdomain rac1 

218.2.135.112 rac2.localdomain rac2 

#Private  

192.168.2.111 rac1-priv.localdomain rac1-priv 

192.168.2.112 rac2-priv.localdomain rac2-priv 

#Virtual  



192.168.3.111 rac1-vip.localdomain rac1-vip 

192.168.3.112 rac2-vip.localdomain rac2-vip 

 

 

正确结果如下： 

Runcluvfy.bat stage –pre crsinst –n 主机名 1，主机名 2 

我的系统为：Runcluvfy.bat stage –pre crsinst –n rac1,rac2 



 

 

 

安装过程如下： 



 

 



 



 

 



 

此处有个报错在点击下一步的时候，是由于网络的问题 net use 过不去咯。报错信息是：

指定的节点无法集群化 

 



 

上图中的上图中的上图中的上图中的 private 子网是有问题的子网是有问题的子网是有问题的子网是有问题的？？？？？？？？？？？？？？？？ 



 



 



 

 



 

上图忽略报错后，余下就是安装 ok。安装过程中，会自动拷贝安装内容到 rac2 机器上的。 

接下去就是使用VIPCA修改ip： 
  



 

 



 

 

On the RAC1 virtual machine, run the VIPCA manually by issuing the following commands in a 
command prompt.  
cd c:\oracle\product\10.2.0\crs\bin  

vipca.bat  
Click the "Next" button on the VIPCA welcome screen.  
 

重启后，无法连接局域网，报错如下： 

错误应用程序 svchost.exe,版本 5.2.3790.3595,错误模块 kernel32.dll,版本 5.2.3790. 
悬赏分：5 - 解决时间：2009-8-9 08:57  

服务器是 win2003，每隔一段时间就会这样，在事件查看器里有这个错误的日志。然后局域网

就不能访问了。只能重启，重启之后就好了。但是这是服务器不能老重启啊！求高手支招！谢

谢  

机器重启后就会好的 

重启后需要两台机器都运行一下在 rac2上运行： net use \\rac1\c$ 

在 rac1 上运行：net use \\rac2\c$ 



 

 



 



 

 



 



 

 

The status of the finished cluster can be checked by running the cluvfy.bat script as shown 



 
below.  
如下是检查是否正确的，需要安装完成后执行： 
C:\oracle\product\10.2.0\crs\BIN>cluvfy.bat stage -post crsinst -n rac1,rac2  

 

 

ERROR:  

在各节点间 OCR 完整性结果不一致。  

为以下节点找到的 OCR 完整性无效: rac2  

为以下节点找到的 OCR 完整性有效: rac1  

 

OCR 完整性检查失败。  

解决办法：重启双节点，并在服务中启动 ORACLE 相关服务（OracleProcessManager 可以

不启动）。 

 

如果按照上面还是解决不了，我本地是这样处理的： 

查看是什么原因，我看到通过 ocr 查找有多少命令可用，从报错的信息看到，我使用

ocrcheck 查到 rac2 机器上的失败了：图如下： 

 

于是我查看了 ocrconfig 的命令，如下： 



 

理论上来说，应该是 ocr 的 config 的文件，于是， 

我从 rac1 机器上把 ocr 的 config 文件导出来，然后复制到 rac2 上，导入，具体如下 

导出实在 rac1 机器上，这台机器 ocrcheck 是 ok 的： 



 

 

复制 11.txt 文件到 rac2 的对应目录下后，在 rac2 上执行如下命令： 

 

如上解决问题，使用 cluvfy.bat stage -post crsinst -n rac1,rac2 这个命令得到的结果

如下： 



C:\oracle\product\10.2.0\crs\BIN>cluvfy.bat stage -post crsinst -n rac1,rac2 

 

执行 群集服务设置 的后期检查 

 

正在检查节点的可访问性... 

节点 "rac1" 的节点可访问性检查已通过。 

 

 

正在检查等同用户... 

用户 "Administrator" 的等同用户检查已通过。 

 

正在检查集群管理器完整性... 

 

 

正在检查 CSS 守护程序... 

"CSS daemon" 的 守护程序状态 检查已通过。 

 

集群管理器完整性检查已通过。 

 

正在检查集群完整性... 

 

 

集群完整性检查已通过 

 

 



正在检查 OCR 完整性... 

 

正在检查是否缺少非集群配置... 

所有节点都没有非集群的, 仅限本地的配置。 

 

OCR 设备的唯一性检查已通过。 

 

正在检查 OCR 的版本... 

正确版本 "2" 的 OCR 存在。 

 

正在检查 OCR 数据完整性... 

OCR 数据完整性检查已通过。 

 

OCR 完整性检查已通过。 

 

正在检查 CRS 完整性... 

 

正在检查守护程序的活动性... 

"CRS daemon" 的活动性检查已通过。 

 

正在检查守护程序的活动性... 

"CSS daemon" 的活动性检查已通过。 

 

正在检查守护程序的活动性... 

"EVM daemon" 的活动性检查已通过。 



 

正在检查 CRS 健康状况... 

CRS 健康状况检查已通过。 

 

CRS 完整性检查已通过。 

 

正在检查节点应用程序是否存在... 

 

 

正在检查 VIP 节点应用程序是否存在(必需) 

检查已通过。 

 

正在检查 ONS 节点应用程序是否存在(可选) 

检查已通过。 

 

正在检查 GSD 节点应用程序是否存在(可选) 

检查已通过。 

 

 

群集服务设置 的后期检查成功。 

 

C:\oracle\product\10.2.0\crs\BIN> 

 

 



六、crs_stat -t 显示结果为：  

C:\product\11.1.0\crs\BIN>crs_stat -t  

名称           类型           目标      状态      主机  

------------------------------------------------------------  

ora.rac1.gsd   application    ONLINE    ONLINE    rac1  

ora.rac1.ons   application    ONLINE    ONLINE    rac1  

ora.rac1.vip   application    ONLINE    ONLINE    rac1  

ora.rac2.gsd   application    ONLINE    ONLINE    rac2  

ora.rac2.ons   application    ONLINE    ONLINE    rac2  

ora.rac2.vip   application    ONLINE    ONLINE    rac2 

 

8. Install the Database Software and Create an ASM Instance  

 



 

 

 



此处，我们采用的是安装软件分离在不同的机器上的方式。 

 



 

 



 



 

 



Highlight disks 3-5 and click the "Next" button. Remember, disk0 is the OS, disk1 is the OCR 
location and disk2 is the voting disk.  

 



 

 



 

 



 

 



 

装到这里报错了，原因是由于系统的内核问题，导致的。网络断掉了，文件没有拷贝完全。 

 

 



卸载了重装的，重装过程中有个报错，没法选择裸设备，只能安装软件。 

 



 

 

9.dbca 创建集群数据库  

下面一步就是用dbca来创建数据库，选择集群和asm存储,data diskgroup 创建即可  

完成  



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 


