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 知识普及：CMMI是什么？ 

– CMMI 的全称为：Capability Maturity Model Integration，即能力成熟度
模型集成。 

– CMMI共分5个等级，分别是：初始级、可重复级、已定义级、量化管理级、优
化管理级。 

– CMMI是SEI在前人经验基础上总结出来的先进的方法论，是巨人的肩膀。（一
家之言） 

– 这个题目很大，更多知识，请参阅《CMMI精粹》、
http://www.sei.cmu.edu/cmmi/及咨询公司。 

 

 我们的目标是什么？ 

– 融合IPD(做正确的事)和CMMI(正确地做事)等业界先进方法论，结合ISO9000
和TL9000等流程体系，沉淀京信研发管理经验，以过程管理精细化提升产品质
量，保障交付可控性，固化基于产品线项目依赖而非职能架构依赖的过程管理
体系，通过组织过程EPG指导持续改善绩效，提升作为核心设备提供商的整体
研发效益和竞争力。简言之，应用CMMI管理体系来改善我们的产品研发流程。 

– 通过CMMI3级评估。 



 

 定义公司所有的
产品研发过程为
6个阶段，确保
多种质量体系的
统一。 

融合IPD\CMMI方
法论，将所有活
动分为管理、研
发、支撑三大过
程域并有不同类
型的保障团队。 

本结构化开发模
型包括顺序和迭
代两种模式，统
筹流程、组织、
和信息化要求。 

研发输出的文档
成果、技术评审
和决策贯穿整个
生命周期过程。 
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组织支撑过程 -- 度量管理  变更管理  产权保护  资源池管理  过程管理  组织培训  外协管理  供应商协议管理

业务类型确定开发模式和流程配置

每次迭代执行部分顺序模型并输出一个版本
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流程介绍—研发生命周期 

 



 

 
P0 产品概念 P5 维护P4 产品验收P3 产品测试P1 产品分析
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项目总体计划
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问题： 

  设计过程测试开展较少，主要
集中在后端测试；测试充分性
缺乏量化。 

关键改进点： 

① 强化研发部内测试团队及测试
负责人机制，统一协调掌控项
目过程中各测试环节。  

② 明确定义各个测试环节的内容、
责任归属。并强化测试技巧和
方法(如软件测试中运用等价
类、边界值完善测试覆盖，自

动化测试深化)。  

③ 建立测试相关的指标控制测试
质量和产品质量。例如，各阶
段引入和逃逸的缺陷数量、各
阶段测试覆盖率、各阶段缺陷
解决率、各阶段缺陷密度和占
比等。 

④ 明确各测试阶段的准入、准出、
输入、输出。 

⑤ 统一管理产品生命周期内的缺
陷。 

⑥ 测试需求分析中增加对隐性派
生需求的挖掘。 

⑦ 测试前移，规范研发阶段的集

成测试，提倡研发引入单元测
试。 

流程介绍—测试管理 

 



 

 

 通用产品没有维护类型、定制
产品只有维护类型 

 各产品线根据业务特征，选择
适合业务需要的流程通道 

 采集各专题涉及的过程裁剪信
息，为后续定义流程通道奠定
基础。 

 定义流程通道的《新增申请流
程》，以适应业务类型的变化。 

 根据业务特征配置流程 

 例：流程配置方法(产品线) 

– 0软件+1平台+0新开发通道010 

– 0软件+2通用产品+1系列化通道021 

– 0软件+3定制产品+2维护通道032 

– 1硬件+0课题+2维护通道102 

– 1硬件+3定制产品+0新开发通道130 

– 2设备+1平台+0新开发通道210 

– 2设备+2通用产品+1系列化通道221 

– 2设备+3定制产品+3维护通道232 

 产品类别 0软件  1硬件 2设备    

研发目的 0课题 1平台 2通用产品 3定制产品 

开发类型 0新开发 1系列化 2维护 3升级  

流程介绍—瀑布流程通道 

 



 

 
 每次迭代产出一个

产品版本(技术预研

过程可选)。 
 

 迭代模式一：跨度
从产品需求分析到

实现与自测，中间

过程可根据需要合

并成一个阶段处理。 

 迭代模式二：跨度
从技术预研到实现

与自测，合并成一

个阶段。 

 迭代模式三将系统

设计、实现与自测
合并为一个阶段。 

 合并后明确准入、

输入、输出和准出

条件。 
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流程介绍—迭代流程通道 

 



 

 

  

流程介绍—测试计划 

 

 

    项目计划中体现的是粗略的阶段测试计划，所以测试

负责人要对测试进行单独详细策划，测试负责人可以从下

面两种方式进行选择： 

♦针对每个测试阶段都出一个单独的详细测试计划，即

集成测试计划、系统测试计划、验收测试计划；模板如

《测试计划》； 

♦针对整个测试出一个整体的结构化详细测试计划，模

板如《结构化详细测试计划》，此钟方式包含测试需求

跟踪，所以《需求跟踪表》可以省略。 



 

 

流程介绍—单元测试 

 

 

单元测试

功能测试

软件、硬件类

回归测试

性能指标测试接口测试

常温指标 高低温指标

硬件类

♦ 软件的单元测试主要是对软件中可独立编译或汇编的程

序模块和构件，对详细设计中规定的功能、性能、接口

和其它设计约束进行验证。 

♦ 硬件的单元测试，测试对象一般是单板和内部模块，主

要测试单板或产品内部模块的性能、指标和工作参数。 

♦ 设备包含软硬件单元测试。 

♦单元测试由研发工程师执行。 



 

 

流程介绍—单元测试流程图 

 

 

概要设计/方案设计 项目计划

8.研发自检

结束

输入

研发工程师

技术专家

输出

角色 单元测试

开始

准入 方案设计评审已通过

替代方案

2.根据设计方案搭建单

元测试框架

3.根据设计方案编写程

序模块或构件测试函数

1.单元测试？

单元测试报告 代码走读评审报告

4.执行单元测试代码

否

研发自检报告

1

1

2

3

32

4

代码走读评审要

素检查表
4

9.代码走读评审

7.编写单元测试报

告

5.根据设计方案搭建单

板测试环境

项目经理 是

软件 硬件

6.对各单板/单模板测试



 

 

流程介绍—单元测试流程活动要点 

 
准入 《详细设计方案》已经完成  准出 《单元测试报告》归档配置库 

输入 
《产品需求说明书》 
《概要设计方案》 
《详细设计方案》 

输出 《单元测试报告》 

序号 关键活动 工作产品 

1 
项目经理在项目策划阶段决定本项目是否进行
单元测试 

是否单元测试决策  

2 
开发工程师根据软件详细设计搭建单元测试框
架 和硬件搭建测试环境 

《单元测试计划》 （可选）  

3 开发工程师编写功能模块测试函数 （软件） 单元测试代码（软件） 

4 开发工程师执行单元测试活动  记录的测试结果 

5 编写单元测试报告  《单元测试报告》  

6 进行代码评审（可选） 
《代码评审查记录表》 
《代码走查评审要素检查表》 



 

 

 

流程介绍—免单元测试 

 
♦ 如果受开发周期和资源的限制无法做单元测试时，硬件

单元测试由研发自检替代，软件单元测试通过同时进行

代码评审和研发自检来替代。 

♦输出 

    硬件：《自检报告》 

    软件：《自检报告》、《代码评审查记录表》和《代码走

查评审要素检查表》 

♦准出 

   硬件：《自检报告》归档配置库 

   软件：《自检报告》 

          《代码评审查记录表》和《代码走查评审要素检查表》归档配置库 

 



 

 

流程介绍—集成测试 

 
♦ 软件类产品集成测试关注软件系统中各个部件的联合测

试，以验证他们能否在一起共同工作。部件可以是代码

块、独立的应用、网络上的客户端或服务器端程序。 

♦ 硬件类集成测试主要测试产品内部各部件之间组合后的

功能和性能参数。 

♦ 设备类集成测试包括了软件和硬件的集成。  

 

集成测试

性能测试 兼容性测试功能测试 接口测试

回归测试

功能测试

冒烟测试

常温指标 高低温指标

硬件

软件、设备

♦集成测试由各业务部门内部

测试团队执行。 



 

 研发提交集成测试前，要根据集成测试基础用例完成研发研发集成测试自测
。 

流程介绍—集成测试主流程 

 

  

产品需求规格(含质量设计要求) 项目总体计划软件概要/详细设计方案

派生测试需求分析

协调分配测试任务

22.汇总测试结果

输入

项

目

经

理

持

续

监

控

Q

A

持

续

跟

踪
测试工程师

测试负责人

开发工程师

评审小组 

输出

角色 集成测试

单元测试报告或代码评审报告

1.熟悉设计方案

准入 测试执行：单元测试报告归档或者代码走读活动结束

2.制订软件集成测试计划

3.输出集成测试方案

5.集成测试方案、用例评审

14.集成测试（ 回归测试 ）

17.修改缺陷

集成测试报告
集成测试方案、用例

7.依据评审意见修改测试

计划、方案、用例

否

10. 研发自测

测试通过

集成测试方案评审检查表

1

1

2

3

3

4

集成测试申请单

4 5

否

通过

通过

15、16：
录入缺陷缺陷库 编写测试脚本

12.基线化测试版本配置管理员

集成测试报告归

档配置库

5

11.提交测试
利用自动化工具、

脚本

测试准备：《详细设计方案》已经归档

d

4.输出集成测试用例

测试评审会议通

知
22

6.共同评审测试交付件

9.测试计划、方案、用
例归档配置库

8.将评审要素检查表归

档配置库

13.搭建测试环境

20.定期输出测试日报或

周报



 

 

PD2：测试管理－集成测试管理－活动要点 

准入 单元测试通过/代码评审通过 准出 集成测试无严重BUG且关闭率达到90% 

输入 

产品需求规格(含质量设计要求) 
软件概要/详细设计方案 
项目总体计划 
单元测试报告或代码评审报告 

输出 

集成测试计划 
集成测试方案 
集成测试方案评审检查表 
集成测试方案评审报告 
集成测试申请单 
集成测试报告 

序号 关键活动 工作产品 

1 
测试负责人规划和组织测试工程师编写集成测
试用例和方案 

集成测试方案 

2 
测试负责人发起，由项目经理、技术专家和项
目成员评审组，评审集成测试方案 

集成测试方案评审检查表 
集成测试方案评审报告 

3 由测试工程师编写自动化测试脚本(可选) 自动测试软件(可选) 

4 
开发工程师提交测试版本，由测试负责人判断
是否达到测试准入条件 

集成测试申请单 

5 
测试工程师在测试负责人指导或独立执行集成
测试， 并把发现的BUG录入缺陷库 

集成测试BUG库 

6 
集成测试完成后，测试负责人根据测试结果和
准出条件判断是否通过测试 

集成测试报告 



 

 
 

集成测试方案

评审检查表
集成测试用例

结束

输入

测试负责人

输出

角色

测试工程师

.

评审小组

软件概要设计/详细设计方案

1. 测试需求分析/

评审、学习上游文档

4集成测试方案编制

2 . 集成测试计划

集成测试方案

1 2

3
.集成测试计划评
审

2

集成测试筹备流程

开始

3

依据评审意见修改

设计文档 项目总体计划

1

0

集成测试计划

0

依据评审意见修改

集成测试计划

6.编制集成测试用例
更新需求跟踪矩阵

3

8.集成测试用例和

需求跟踪矩阵评审
5. 集成测试方案评审

7. 依据评审意见修改

9.计划、方案、用例和需

求跟踪表纳入配置管理

流程介绍—集成测试准备流程 

 



 

 

  

流程介绍—集成测试执行流程 

 

 

结束

输入

配置管理员

输出

角色

测试工程师
缺陷录入

评审小组

1. 集成测试申请

3. 搭建集成测试环境

2. 集成测试版本标

签

集成测试

申请单
集成测试报告

1

0

1

集成测试执行流程

开始

0

5 缺陷修正

6. 重新提交测试申请

集成测试计划 集成测试方案 集成测试用例

4. 执行集成测试用例

项目经理

测试负责人

开发工程师

.

回归测试
不通过

8.报告审核后提交

配置库

7. 编制集成测试报

告（数据分析）



 

 

  

♦《集成测试计划》 

♦《集成测试方案》 

♦《集成测试用例》 

♦《集成测试计划评审报告》（可选, 可与方案评审报告合并） 

♦《集成测试方案评审报告》 

♦《集成测试用例和需求跟踪表评审报告》 

♦《集成测试方案评审要素检查表》 

♦《集成测试用例和需求跟踪表评审要素检查表》 

♦《集成测试提交测试申请单》 

♦《集成测试阶段总结报告》（可选） 

♦《集成测试报告》 

流程介绍—集成测试输出 

 

注：对于测试周期比较长的重点项目，根据项目的重要程度和测试计划，测试负责人（定期或不

定期，由测试负责人规定）出《集成阶段性测试总结》  



 

 

 

1.《集成测试方案》中限定的测试通过准则均已满足 

  通过准则应至少覆盖以下方面： 

      产品需求满足度 

      测试用例对需求覆盖率 

      测试用例执行率 

      遗留缺陷可接受范围 

2.《集成测试报告》归档配置库 

3. 当产品质量状态不满足准出条件时，产品经理拥有

最终决策权，以判定集成测试阶段是否强制结束 

流程介绍—集成测试准出准则 

 



 

 

 

1.测试过程中有以下二种情况之一出现，则测试中断： 

♦ 提交测试版本无法正常编译 

♦ 提交测试版本存在重大缺陷，导致10%以上基础

业务测试用例无法执行 

 

2.当发生测试中断事件时，测试负责人知会项目经理，

等待项目经理重新提交测试版本。 

流程介绍—集成测试中断准则 

 
 



 

 

流程介绍—系统测试 

 
♦ 基于系统整体产品或软件需求说明书的黑盒类测

试；应覆盖系统所有联合的部件和功能。 

♦ 软件类系统测试关注将软件各模块组合到一起后，

系统表现是否满足软件需求说明书中限定的各种

需求，主要包括功能、性能、可靠性、易用性等。 

♦ 硬件类系统测试，对象是完整的产品组合，对产

品进行全面性的测试，主要包括功能性、性能指

标、环境适应性、结构工艺、电磁兼容、可靠性

和兼容性等。 

♦ 设备类系统测试包括软硬件系统测试。 

 

 



 

 

 

系     统    测     试

安装测试

恢复测试

文档测试 环境适应性试验性能测试 EMC试验

疲劳测试(稳定性测试)

演练测试

结构试验

冒烟测试 安全测试 用户界面测试功能测试

负载压力测试

兼容性测试

HALT/ALT实验

软件

设备、硬件

♦对于网管类软件由网管业务中心内部测试团队负责；设

备类和硬件项目由质量技术中心主导，各事业部测试团

队配合执行。  

流程介绍—系统测试 

 



 

 
 

产品需求说明书(含质量设计要求) 项目总体计划概要设计方案

隐性测试需求分析

协调分配测试任务

输出系统测试报告

输入

项

目

经

理

持

续

监

控

Q

A

持

续

跟

踪

测试工程师

测试负责人

开发工程师

技术专家

输出

角色 系统测试

开始

准入 《概要设计方案》归档配置库

制定软件系统测试规划

输出软件系统测试用例

系统测试方案评审

系统测试（回归测试）

修改缺陷

系统测试报告系统测试方案 系统测试方案评审报告

依据评审意见

修改测试方案

否

提交测试

测试通过

系统测试方案评审检查表

1

1

2

3

32

4

系统测试申请单
4

5

5

否

通过

通过

录入缺陷库 编写测试脚本

打测试标签配置管理员

集成测试报告归档配置库《项目总体计划》归档配置库

结束

流程介绍—系统测试主流程 



 

 
准入 

集成测试通过(不做系统测试时：单元测
试通过/代码评审通过) 

准出 系统测试无严重BUG且关闭率达到90% 

输入 

产品需求规格(含质量设计要求) 
软件概要/详细设计方案 
项目总体计划 
集成测试报告(不做系统测试时：单元测
试报告或代码评审报告) 

输出 

系统测试计划 
系统测试方案 
系统测试方案评审检查表 
系统测试方案评审报告 
系统测试申请单 
系统测试报告 

序号 关键活动 工作产品 

1 
测试负责人规划和组织测试工程师编写系统测
试用例和方案 

系统测试方案 

2 
测试负责人发起，由项目经理、技术专家和项
目成员评审组，评审系统测试方案 

系统测试方案评审检查表 
系统测试方案评审报告 

3 由测试工程师编写自动化测试脚本(可选) 自动测试软件(可选) 

4 
开发工程师提交测试版本，由测试负责人判断
是否达到测试准入条件 

系统测试申请单 

5 
测试工程师在测试负责人指导或独立执行集成
测试， 并把发现的BUG录入缺陷库 

系统测试BUG库 

6 
系统测试完成后，测试负责人根据测试结果和
准出条件判断是否通过测试 

系统测试报告 

流程介绍—系统测试活动要点 



 

 
 

流程介绍—系统测试准备流程 

 

系统测试方案

评审检查表
系统测试用例

结束

输入

测试负责人

输出

角色

测试工程师

6.系统测试用例编制

7.系统测试用例
和需求跟踪表评

审

评审小组

软件概要设计/详细设计方案

1.测试需求分析/

评审、学习上游文档

4.系统测试方案编制

2、系统测试计划

系统测试计划 系统测试方案

1 2

0

1

2

系统测试筹备流程

开始

30

依据评审意见

修改方案

8.计划、方案、用例
和需求跟踪表提交配

置管理

依据评审意见修改用

例

3

设计文档 项目总体计划

3.系统测试计

划评审

5.系统测试方案评

审

依据评审意见修

改



 

 
 

流程介绍—系统测试执行流程 

 
 

结束

输入

配置管理员

输出

角色

测试工程师
缺陷录入

评审小组

1.系统测试申请

3.搭建系统测试环境

2.系统测试版本标签

系统测试

申请单
系统测试报告

1

0

1

系统测试执行流程

开始

0

5.缺陷修正

6.重新提交测试申请

系统测试计划 系统测试方案 系统测试用例

4.执行系统测试用例

项目经理

测试负责人

开发工程师

回归测试
不通过

8.报告审核后提交

配置库

7. 编制集成测试报

告（数据分析）1



 

 

  

♦《系统测试计划》 

♦《系统测试方案》 

♦《系统测试用例》 

♦《系统测试报告》 

♦《系统测试申请单》 

♦《集成测试计划评审报告》（可选, 可与方案评审报告合并） 

♦《集成测试方案评审报告》 

♦《集成测试用例和需求跟踪表评审报告》 

♦《系统测试用例评审检查表》 

♦《系统测试方案评审检查表》 

♦《系统测试阶段总结报告》（可选） 

流程介绍—系统测试输出 

 

注：对于测试周期比较长的重点项目，根据项目的重要程度和测试计划，测试负责人（定期或不

定期，由测试负责人规定）出《系统阶段性测试总结》  



 

 

 

流程介绍—系统测试 

 1. 准出 

♦ 《系统测试方案》中限定的测试通过准则均已满足 

♦ 《系统测试报告》归档配置库 

♦ 当产品质量状态不满足准出条件时，产品经理拥有最终决策权，

以判定系统测试阶段是否强制结束 

2. 中断准则 

♦ 测试过程中有以下二种情况之一出现，则测试中断： 

 提交软件测试版本无法正常编译 

 提交测试版本存在重大缺陷或需求不满足，导致10%以上测试

用例无法执行 

♦ 当发生测试中断事件时，测试负责人知会项目经理。等待项目经

理重新提交测试版本 



 

 

流程介绍—验收测试 

 
♦ 基于验证用户业务需求的黑盒类测试，由客户或最终用户

执行，也可委托第三方测试机构实施，主要依据是业务需

求说明书。 

♦ 软件类验收测试内容与系统测试相同，主要侧重于功能、

性能、界面和稳定性。 

♦ 硬件类验收测试主要包括产品的功能性、射频和电气性能

指标，外观工艺和包装检查。 

♦ 设备类验收测试包含软硬件验收测试。 

 

 

 

验     收    测     试

安全测试

长期可靠性

试验

出厂检验
疲劳测试

(稳定性)
安装测试 EMC试验结构试验

性能测试

试运行

负载压力

测试
演练测试冒烟测试 功能测试 文档测试

兼容性测

试
恢复测试

软件 硬件

工艺测试

用户界面

疲劳测试

(稳定性)

软件、设备、硬件

♦验收测试由质量技术中心或第三方负责测试 



 

 

 

长期可靠性

试验报告

发布评审

检查表

结束

测试负责人

输出

角色

测试工程师

试运行

评审小组

集成测试通过

测试计划

验收测试标签

验收测试申请

验收测试

申请单
8

3

5

软件项目

6

验收测试全流程活动图

5

内部验收测试执行 长期可靠性试验执行

项目经理

配置管理员

产品经理

验收测试

报告
76

是

否

发布评审 故障和失效分析

输入 业务需求说明书 项目总体计划

系统测试通过准入

验收测试

方案
2

验收测试

计划
1

验收测试

用例
3

21
4

测试方案

开始

测试用例 测试评审

测试方案评

审检查表
4

7

8

流程介绍—验收测试主流程 

 



 

 准入 系统测试通过 准出 验收测试无严重BUG且关闭率达到95% 

输入 
业务需求说明书 
项目总体计划 
系统测试报告 

输出 

验收测试计划、验收测试方案 
验收测试方案评审检查表 
验收测试方案评审报告 
验收测试申请单、验收测试报告 
应用性测试报告(可选) 
可靠性测试报告(可选) 
发布评审检查表、发布评审报告 

序号 关键活动 工作产品 

1 
测试负责人规划和组织验收测试工程师编写验
收测试计划、测试方案和用例 

验收测试计划 
验收测试方案 

2 
测试负责人发起，由产品经理、项目经理、技
术专家和项目成员评审组，评审验收测试方案 

验收测试方案评审检查表 
验收测试方案评审报告 

3 质量技术中心进行内部验收测试 验收测试报告 

4 质量技术中心进行可靠性测试(可选) 可靠性测试报告(可选) 

5 
由项目负责人配合产品经理进行产品应用性测
试(可选) 

应用性测试报告(可选) 

6 项目经理组织进行项目发布评审 发布评审报告 

流程介绍—验收测试活动要点 

 



 

 
 

流程介绍—验收测试准备流程 

  

测试方案评审

检查表
验收测试用例

结束

输入

测试负责人

输出

角色

测试工程师

6.验收测试用例编制

7.验收测试

用例评审
评审小组

业务需求说明书

1.测试需求分析

3.验收测试方案编制

2.验收测试计划

验收测试计划 验收测试方案

1 2

0

1

4.验收测试方

案评审
2

验收测试筹备流程

开始

30

5.依据评审意见

修改方案

9.计划、方案和用例

归档

8.依据评审意见修改

用例

3

产品需求说明书 设计文档 项目总体计划



 

 
 

流程介绍—验收测试执行流程 

 
 
 

发布评审

检查表

结束

输入

配置管理员

输出

角色

测试工程师
6.缺陷录入

12.发布评审
评审小组

业务需求说明书

1.验收测试申请

3.搭建验收测试环境

2.验收测试版本标签

验收测试

申请单
验收测试报告

1 2

0

1

2

内部验收测试执行流程

开始

0

7.缺陷修正

8.重新提交测试申请

验收测试计划 验收测试方案 验收测试用例

5.验收测试用例执行

项目经理

测试负责人

开发工程师

11.数据分析及报告审核

10.测试报告编制

9.回归测试
不通过

不通过

4.测试任务分配



 

 

 

流程介绍—长期可靠性测试流程 

 
 

结束

输入

测试负责人

输出

角色

测试工程师 4.缺陷录入

业务需求说明书

1.可靠性试验申请

2.搭建可靠性试验环境

验收测试

申请单

长期可靠性

试验报告
1

0

1

长期可靠性试验执行流程

开始

0

5.缺陷修正

6.重新提交试验申请

验收测试计划 验收测试方案 验收测试用例

3.可靠性试验执行

项目经理

开发工程师

8.试验报告编制

7.回归测试
不通过

验收测试申请单

准入 验收测试通过验收测试筹备结束

9.故障和失效分析



 

 

  

♦《验收测试计划》 

♦《验收测试方案》 

♦《验收测试用例》 

♦《验收测试方案评审检查表》 

♦《验收测试申请单》 

♦《验收测试报告》 

♦《长期可靠性试验报告》 

♦《发布评审检查表》 

流程介绍—验收测试输出 

 

注：对于测试周期比较长的重点项目，根据项目的重要程度和测试计划，测试负责人（定期或不

定期，由测试负责人规定）出《验收阶段性测试总结》  



 

 

 

流程介绍—系统测试 

 
1. 准出准则 

♦ 验收测试无严重或严重以上等级的缺陷遗留，且已通过发布评审。 

♦   当产品质量状态不能满足准出的条件时，产品

经理拥有最终决策权，以判定验收测试阶段是否

强制结束。 

 

2. 中断准则 

♦ 需求变更或需求不满足； 

♦ 在测试过程中出现一次或一次以上的致命缺陷； 

♦ 在测试过程中出现三次或三次以上的严重缺陷。 



 

 

测试内容与测试阶段对应关系表  

流程介绍—测试对应表 

 



 

 

  

流程介绍—缺陷管理 

 

  

缺陷定义 

1）没有达到需求表明的功能； 

2）出现了与需求中不一致的表现； 

3）功能超出需求的范围； 

4）没有达到用户期望的目标； 

5）测试人员或用户认为软件的易

用性差。 

♦公司软件缺陷发布和管理使用Mantis 工具  



 

 

  

流程介绍—缺陷管理流程 

  

1.上报缺陷并指

派给项目经理

2.判定是否

缺陷,是否修改

3b.指派给责任人

4b.Bug能否改进
能改进 5b.改进缺陷，并回

复原因和改进措施

8b.关闭缺陷

状态：

已解决

状态：

已指派

不能改进

4c.是否需要改进？

不是

缺陷

3a.填写分析后指

派给测试负责人

5c.分析并

置为“已公认”

5d.分析并置为“已

确认”

遗留问题，暂

不改进
技术限制或市场无

要求，不做修改

测试工程师

开发工程师

产品经理

状态：

已反馈

8c.进行缺陷评估和处理，给出

决策技术专家组

7b.缺陷是否解决
否

是

状态：

已关闭

状态：

已确认

状态：

已公认

测试负责人

角 色 测试缺陷跟踪处理流程

测试过程缺陷输入

9d.缺陷解决跟踪

输出 测试缺陷评估和处理意见1

9c.根据处理意见关闭缺陷4a.关闭或删除缺陷

6b.重新提交测试

项目经理

评审小组 6c.发布评审

要修改

3c.填写原因分析后

指派给产品经理

是,但不修改

质量工程师
7c.定期汇总，并组织“已公认”

和”已确认”缺陷的分析

1



 

 

 

流程介绍—缺陷管理 

 

 

缺陷属性 描述 

缺陷编号 
识别缺陷的标识，缺陷标识用一组数字表示，由缺陷管

理工具自动分配。每个缺陷都有一个唯一标识。 

缺陷类型 缺陷类型是根据缺陷自然属性的缺陷种类。 

缺陷的严重级别 指因缺陷引起故障对产品的影响程度。 

缺陷的优先级 指缺陷必须被修复的紧急程度。 

缺陷的状态 指缺陷在缺陷生命周期中的状态。 

缺陷原因分类 指引起缺陷的起因。 

缺陷的完成度 缺陷指派到各人员的完成情况。 



 

 

 

流程介绍—缺陷等级（软件） 

 

 

缺陷等级 定义 说明 

致命缺陷 

系统任何一个主要功能
完全丧失、用户数据受
到破坏、系统崩溃、悬
挂、死机，或者危及人
身安全。 

可重现的系统崩溃（死机、重启等），不可自动恢复； 

软件缺陷持续影响射频工作，不可自动恢复； 

软件缺陷的存在导致测试无法继续进行； 

数据受到破坏或丢失，无法恢复，导致用户无法使用。 

严重缺陷 

系统的主要功能部分丧
失、数据不能保存，系
统的次要功能完全丧失
，系统所提供的功能或
服务受到明显的影响。 

在特定条件下，影响射频工作，可立即自动恢复； 

可重现的系统重启，可自动恢复； 
主要功能突然丧失，不可自动恢复； 
正常操作或工作时，系统重复出现不稳定、不可靠的现象； 
设置非法数据，导致射频或监控（系统）工作异常，无法恢
复； 
次要功能没有实现、主要功能实现不完整或不符合需求； 
软件缺陷的存在严重影响了正常功能的执行（无论是否波及
其他功能）； 
软件缺陷的存在影响了一个正常功能，而且这个影响波及了
其他功能。 



 

 

 

流程介绍—缺陷等级（软件）  

 

 

缺陷等级 定义 说明 

一般缺陷 
系统的次要功能没有完全实
现，但不影响用户的正常使
用。 

难以重现的异常，可自动恢复； 
设置非法数据，导致射频或监控（系统）工作异常
，可以恢复； 
数据的精度或范围不满足系统要求； 
次要功能没有完全实现，但影响不会波及其他功能
； 
系统响应时间长，超出客户承受范围； 
文字描述或提示信息不准确，对用户操作增加了障
碍。 

建议改进 

不便于操作或操作过程中易

出现异常现象，但它不影响

功能的操作和执行。 

系统无明确要求且不影响系统正常工作； 

能满足需求，但欠缺易用性； 
系统指标之外出现的异常； 
设置非法数据，不会导致射频或监控（系统）工作
异常，但显示异常； 
不符合编码规范要求； 
软件设计不甚合理，对用户使用或心理产生了较大
影响； 
个别的不影响理解的文字语句错误。 



 

 

 

流程介绍—缺陷等级（硬件） 

 

 

缺陷等级 定义 说明 

致命缺陷 

1、缺陷直接导致设备不能正常使
用； 
2、由于设计问题，使系统存在严
重质量隐患。 

电源无法开启； 
无功率输出； 
无增益； 
不能正常通话； 
自激； 
检测过程中出现非人为操作原
因的部件故障。 

严重缺陷 

1、缺陷严重影响设备正常使用； 

2、关键性能指标差或工艺结构严
重影响工程应用； 
3、对于客户送检或认证的项目性
能指标不满足相关标准或客户需
求指标。 

带内出现较严重杂散； 

通话质量三级以下； 
交调指标不达标导致影响主信
号的正常使用； 
结构试验后的部件损坏或指标
恶化； 
端口标识错误、功耗超标； 
客户送检或认证项目出现的性
能指标不满足标准要求。 



 

 

 

流程介绍—缺陷等级（硬件）  

 

 

缺陷等级 定义 说明 

一般缺
陷 

1、非客户送检项目
性能指标不满足相关
标准要求； 
2、性能指标差或工
艺结构对操作者不方
便或遇到麻烦，但它
不影响执行工作功能
或重要功能。 

高低温的增益变化量超标； 
射频参数读取误差不合格； 
波动不合格； 
结构工艺不合理：如数据线
和电源线捆绑一起、MODEM
摆放造成工程维护不方便。 

建议改进 测试建议。 
如部分指标余量不大可能影响生
产调试周期； 
增加防护标识。 



 

 缺陷完成度 定义 

未处理 对缺陷还未进行处理。 

已修正 缺陷已经修正。 

重新打开 
开发人员已修改，但测试人员检测后发现问题仍然存在或又产生了

新的问题。 

不是Bug 由项目经理确认不是缺陷。 

不做修改 
由产品经理确认该问题因技术上的问题，维持现有处理方式，以后

也不做修改。 

暂不改进 由产品经理确认该问题在此版本暂不改进，留待下一版本改进。 

无法重现 只出现过一次，不能重现的缺陷。 

流程介绍—缺陷管理 

 



 

 

SVN简介 

缺陷状态 定义 

新建 新报告的缺陷 

已指派 该缺陷已指派给相关负责人，但还未得到回复 

已反馈 重新打开的缺陷 

已解决 缺陷已修改完成的状态 

已关闭 测试人员对已解决的缺陷再次验收通过的状态 

已公认 
由产品经理确认该缺陷是因公司公认的技术问题无法改

进，只能维持现有处理方式的状态 

已确认 缺陷已经确认存在，但还未改进 

流程介绍—缺陷管理 

 



 

 
准入 发现缺陷  准出 缺陷状态为“已关闭”  

输入 发现缺陷  输出 《测试缺陷评估和处理意见》 
序号 关键活动 BUG状态 

1 
测试工程师录入BUG,指派给项目经理 ,由项目经理进行
分析 

“已指派”  

2 项目经理分析是BUG后，指派给相关开发人员 

3 
项目经理分析不是BUG，指派给测试负责人，测试负责
人确认删除或标记为“已关闭” 

“已关闭”,完成度为“不是
Bug”  

4 
开发人员修BUG后，填写原因和措施，置状态为“已解
决” 

“已解决”完成度置为“已修
正”； 

5 测试工程师回归测试，确认问题解决，否则重新指派 “已关闭”  

6 
对于解决不了的问题，由项目经理填写分析，并指派给
产品经理 

7 
产品经理对由于项目进度或资源原因而暂不改进的的缺
陷进行确认  

“已确认”，完成度为“暂不
改进”；  

8 
产品经理对由于技术限制无法修改或需求无明确要求的
缺陷进行公认  

“已公认”，完成度为“不做
修改”  

流程介绍—缺陷管理活动要点 

 




