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1、 Zbmanage 软件操作界面 

 

主界面在未连接网关时只有“连接网关”，“关于”，“退出”三个按钮可用。 

连接网关：输入网关地址和网关端口后可连接到指定的 Zigbee 网络。 

断开连接：可断开与相应的 Zigbee 网络的连接。 

自动搜索：Zbmanage 软件会每隔 5 分钟自动搜索与之连接的 Zigbee 网络下的各个节点。 

手动搜索：Zbmanage 软件会立刻执行一次搜索与之连接的 Zigbee 网络下的各个节点。 

关闭搜索：关闭自动搜索的相应功能。 

激活加网：Zbmanage 软件会发送加网指令给与之连接的 Zigbee 网络下的各个路由或节点。 

查看回调：可查看已连接的 Zigbee 网络下的各个节点的回调函数。 

查看日志：可查看用户的操作记录。 

开启定位：可开启 Zbmanage 软件的搜索定位功能。 

关闭定位：可关闭 Zbmanage 软件的搜索定位功能。 

配置网关：可配置网关的 IP 地址，端口号，子网掩码，默认网关。 

恢复出厂值：可恢复网关的出厂值。 

关于：可查看相关软件信息。 

退出：可退出 Zbmanage 软件。 

查找：连接网关后，可根据设备名称查找列表中的设备。 

刷新列表：可刷新列表中的设备。 

新增设备：输入设备编码和设备名称后，可添加相应的设备。 

删除设备：可删除列表中选中的设备。 

清空设备：可删除列表中的所有设备。 

 

 



1.1 连接网关 

点击“连接网关”按钮，弹出如下界面 

 

连接成功后，如下图： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2 断开连接 

 

 

1.3 自动搜索 

 

 

 



1.4 手动搜索 

 

1.5 关闭搜索 

 

 

 



1.6 激活加网 

 

1.7 查看回调 

 

 



 

1.8 查看日志 

 

1.9 开启定位 

 

 

 

 

 



 

1.10 关闭定位 

 

 

1.11 配置网关 

 

 

 



1.12 恢复出厂值 

 

1.13 关于 

 

 

 



1.14 查找 

 

1.15 刷新列表 

 

 

 



1.16 新增设备 

 

1.17 删除设备 

 

 



1.18 清空设备 

 

1.19 批量初始化 

 



1.20 批量反初始化 

 



2、 设备属性操作界面 

2.1、设备属性操作界面 

 
刷新页面：刷新页面的各项属性值。 

刷新设备属性：刷新路由点的各项属性值。 

设置设备属性：设置路由点的各项属性值。 

修改名称：可修改路由点的名称。 

设置坐标：在搜索定位模式中，可设置路由点的坐标。 

设备初始化：该路由下的所有子设备必须经过初始化之后才能被使用。选择要初始化的节点

编号和节点个数。 

设备反初始化：将该路由点下的所有子设备反初始化，反初始化后的设备将不可使用。 

要使用其他节点，必须先反初始化设备，再初始化设备。 



2.11 设备初始化 

 

 

 2.12 设备反初始化 

 

 

 

 



2.13 修改名称 

 

 

2.13 设置坐标 

 

 

2.14 设置设备属性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.15 刷新设备属性 

 



2.2 节点属性操作界面 

 

刷新：可刷新页面的各项属性值。 

刷新节点属性：可刷新节点的各项属性值。 

初始化：可初始化节点的各项属性值。 

修改名称：可修改节点的名称。 

绑定关系：可添加，修改，删除节点之间的绑定关系。 

发送：可发送数据到相应的节点。 



 2.2.1 初始化 

 

 2.22 修改名称 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2.23 绑定关系 

 

绑定关系可分为增加绑定，修改绑定，删除绑定。 

 2.24 增加绑定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.25 修改绑定 

 

 2.26 删除绑定 

 



2.3 定时设备 

定时设备是一种专用的设备，专门用于设置定时执行的任务，对于该设备，再新增一种专用

的节点类型，专门用于设置定时执行的任务。定时设备的属性界面如下： 

 

定时设备不必初始化与反初始化，可直接使用。 

2.3.1 定时设备子节点 

定时设备子节点有设置时间与获取时间等功能，属性界面如下： 

 


