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HAZOP引导词与偏差 



 

 
HAZOP引导词的含义 



 

 
HAZOP引导词的使用 

  HAZOP分析识别出过程中具有潜在危险的偏差，

这些偏差通过引导词（也称关键词）引出。  

 使用引导词的一个目的就是为了保证对所有工

艺参数的偏差都进行分析。 

 最好是对每一个工艺参数（如温度、压力、流 

量、组成等），顺序使用所有的引导词，即 

“{引导词}+工艺参数”方式。 



 

 
HAZOP偏差的构成 

 ICI定义: 偏差=引导词+工艺参数 

空白+流量=无流量 

过量+压力=压力高 



 

 
简单的HAZOP引导词使用练习 



 

 
HAZOP分析的基本步骤 

 分析前的准备工作 

 完成分析 

 编制HAZOP分析最终结果报告 



 

 
HAZOP分析的基本步骤 



 

 
HAZOP分析的工作流程 



 

 
如何划分HAZOP分析节点？ 

 开展HAZOP前，首先将工艺图或操作程

序划分为分析节点，然后使用引导词找出过

程的危险。 



 

 
HAZOP分析节点的划分原则 

 根据分析目地、系统 

 以工艺参数变换为节点 

 大和复杂的节点增加错失的机会 

 黄金法则是：“保持简单” 



 

 
HAZOP分析节点划分的方法 

  一般地按照工艺流程 

  从进入P&ID 的管线开始 

  继续直至设计意图的下个改变或 

  继续直至工艺条件的重大变化或 

  继续直至下一个设备 



 

 





 

 
如何进行HAZOP分析？ 

• 将所要审查的P&ID划分成若干节点后； 

• HAZOP小组对照节点、工艺操作条件、设计意图

等进行讨论； 

• 使用引导词/偏差，识别出造成偏差的所有原因； 

• 然后，小组确定每个识别出的原因的后果。 

•如果后果严重，小组要对原因和/或后果确定适用

的防范措施。 



 

 
如何应用HAZOP分析方法？ 

  • 如果小组确定后果是不可接受的，防护措施不够，

则小组应提供建议强调这一关注事项。 

  建议可能是： 

    • 设计修改； 

    • 通过程序或其它行政控制强调解决这一关注事项； 

    • 评估并确定问题的解决方案等。 



 

 
如何应用HAZOP分析方法？ 

• 小组在完成所有原因的分析后，继续进行审查

下一个引导词/偏差 

• 在完成所有引导词的审查之后，可开始审查下

一个节点。 

• 按照这一流程，直到工艺P&ID全部审查完毕

为止。 



 

 
简单的HAZOP 练习 



HAZOP分析的记录与成果 

• 研究讨论的内容由HAZOP记录员进行记录： 

• 使用专门为有效记录HAZOP审查结果而设计的软件

包。 

采用表格形式，列出原因、后果、防护措施和建议。 

• 记录小组的所有思考审议的内容。 

• 每个原因和重大后果都得到解决。 

• 整个小组对HAZOP审查记录的意见达成一致。 

• HAZOP完成之后，由组长签发HAZOP报告。 

HAZOP分析记录 



 

 
HAZOP分析记录表例一 



 

 
HAZOP分析记录表例二 



 

 

编制HAZOP分析报告 



 

 

谢谢大家！  


