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 所有功能独立的模块经过单元测试后，接下来进
行集成测试

将单元模块按照设计要求组合起来进行测试

检查单元间接口是否存在问题

 由若干个不同测试组成，目的是充分运行系统，
验证这个系统是否满足非功能性的质量需求

是否能正常工作并完成相关任务

是否能承受大批用户使用

系统出错时，是否能很快恢复并转移故障

是否能长期稳定的运行下去



6.1 集成测试准备时需要考虑的因素
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 人员安排

既需要熟悉单元的内部细节，又要求能够从足够高的层
次上观察整个系统

由经验丰富的测试人员和软件开发人员协同完成

 测试计划

系统设计阶段开始制定，在系统实施集成之前完成

包括的内容：测试的描述和范围、测试的预算、测试环
境、集成次序、测试用例设计思想和时间表等
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 测试内容

重点测试内容包括个单元的接口是否吻合、代码是否符
合规定的标准、界面标准是否统一等

 集成模式

要么按照设计要求一次全部组装

要么以增量方式逐渐组装

 测试方法

以黑盒测试为主



为什么总是集成不起来？
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6.2 集成测试的模式
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 非渐增式测试模式

先分别测试每个模块，再把所有模块按设计要求放在一
起结合成所要的程序，如大棒模式

 渐增式测试模式

把下一个要测试的模块同已经测试好的模块结合起来进
行测试，测试完以后再把下一个应该测试的模块结合进
来测试



非渐增式测试模式Vs渐增式测试模式
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 渐增式测试模式需要编写的软件较多、工作量较
大，而非渐增式测试开销小

 渐增式测试模式发现模块间接口错误早，而非渐
增式测试模式晚

 非渐增式测试模式发现错误，较难诊断，而渐增
式测试模式，如果发现错误则往往和最近加入的
模块相关

 渐增式测试模式测试更彻底

 渐增式测试模式需要较多的机器时间

 使用非渐增式测试，可以并行测试



常见的集成方法
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 自顶向下

 自底向上

 混合策略

 大棒集成方法

 三明治集成方法



自顶向下集成方法
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 从主控模块开始，沿着软件的控制层次向下移动，
从而逐渐把各个模块结合起来。

 具体步骤

① 对主控模块进行测试，测试时用桩程序代替所有直接
附属于主控模块的模块

② 根据选定的结合策略（深度优先或广度优先），每次
用一个实际模块代替一个桩程序

③ 在结合下一个模块的同时进行测试

④ 为了保证加入模块没有引进新的错误，可能需要进行
回归测试

⑤ 重复步骤2，直至完成



常见的两种策略
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 策略一：深度优先策略

 策略二：广度优先策略



深度优先遍历策略
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M1

M2 M3 S4

M5 M6 S7

M8

M1->M2->M5->M8->M6->M3->S7->S4



广度优先遍历策略
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M1

M2 M3 S4

M5 M6 S7

M8

M1->M2->M3->S4->M5->M6->S7->M8



自顶向下集成方法的优点和不足
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 优点

不需要测试驱动程序

在测试阶段早期实现并验证系统的主要功能，而且能在
早期发现上层模块的接口错误

 不足

需要桩程序

底层关键模块的错误发现较晚

在早期不能充分展开人力



自底向上法
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 从软件结构最底层的模块开始集成以进行测试

 步骤

① 把底层模块组合成实现某个特定的软件子功能的族

② 写一个驱动程序，协调测试数据的输入和输出

③ 对由模块组成的子功能族进行测试

④ 去掉驱动程序，沿软件结构自下向上移动，把子功能
组合起来形成更大的子功能族

⑤ 重复步骤2，直至完成

 优点和不足与自顶向下方法相反



实例
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族1

族3

族2



混合策略

10/31/2011南通大学计算机科学与技术学院

17

 改进的自顶向下法

基本使用自顶向下法，但在测试早期，使用自底向上法
测试少数的关键模块

 混合法

对软件结构中较上层，使用的是自顶向下法

对软件结构中较下层，使用的是自底向上法，两者结合



实例
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A

B C D

E F G

测A 测C

测D

测B

测A、B、
C、D

测E

测F

测G

测A、B、
C、D、E、
F、G



大棒集成方法（Big-bang Integration）
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 方法描述

先对每一个子模块进行测试（单元测试），然后将所有
子模块一次性的全部集成起来进行集成测试。

 不足

所有模块一次集成，所以很难确定错误的真正位置、所
在的模块和错误的原因



实例
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A

B C D

E F G

测A

测B

测D

测F

测C

测E

测G

测A、B、C、
D、E、F、

G



三明治集成方法（Sandwich Integration）
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 方法描述

自两头向中间集成

 优点

将自顶向下和自底向上的集成方法有机结合起来，不需
要写桩程序，因为在测试初自底向上集成已经验证了底
层模块的正确性

 缺点

在真正集成之前每一个独立的模块没有完全测试过



实例
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A

B C D

E F G

测E

测F

测G

测A

测
B、E、F

测
D、G

测A、B、
C、D、E、
F、G



改进的三明治集成方法
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 不仅自两头向中间集成，而且保证每个模块均得
到单独的测试，使得集成测试进行的比较彻底



实例
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A

B C D

E F G

测E

测F

测G

测A

测
B、E、F

测
D、G

测A、B、
C、D、E、
F、G

测B

测D

测C



综合比较
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自底向上 自顶向下 混合策略 大棒 三明治 改进的三明治

集成 早 早 早 晚 早 早

基本程序能工作时间 晚 早 早 晚 早 早

需要驱动程序 是 否 是 是 是 是

需要桩程序 否 是 是 是 是 是

工作并行性 中 低 中 高 中 高

特殊路径测试 容易 难 容易 容易 中等 容易

计划与控制 容易 难 难 容易 难 难



持续集成
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 通常系统集成都会采用持续集成的策略，软件开
发中各个模块不是同时完成，根据进度将完成的
模块尽可能早的进行集成，有助于尽早发现缺陷，
避免集成中大量缺陷涌现

 采用持续集成方式，有助于缺陷及早发现和定位，
提高软件开发的质量和效率



6.3 回归测试
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 适用测试场景

新增用户需求或用户需求发生变更

修正缺陷

性能提升需要

 回归测试的目的

保障修改的正确性

避免修改对被测程序其他模块产生副作用

 回归测试在软件开发过程中占据很大比重，在软
件开发各个阶段都需要进行回归测试。在极限编
程方法中，更是要求每天都进行若干次回归测试



回归测试的基本流程
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 一个简单策略：重新执行已有测试用例集

 但该策略并不可行

 目前采用的策略

① 识别出软件中的修改部分

② 从已有的测试用例集中排除不再适用的测试用例。例
如：测试用例的输入发生改变、测试用例的预期输出
发生改变；尝试修复部分测试用例

③ 从已有的测试用例集中选择出与修改相关的测试用例

④ 添加新的测试用例满足指定的覆盖准则

⑤ 依据测试用例的检错能力进行排序

⑥ 执行新的测试用例集



回归测试的简易流程图
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已有的
测试用例集

无效测试用例
的识别和修复

测试用例添加

测试用例约简
测试用例优先

级排序

新的
测试用例集



6.4 功能测试
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 在单元测试阶段

保证测试的独立模块功能正确

 在集成和系统测试阶段

不仅要考虑模块间的相互作用，而且要考虑系统的应用
环境



6.5 非功能测试
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 与功能测试不同，主要测试软件的非功能属性，
包括：

性能测试

压力测试

容量测试

安全性测试

可靠性测试

容错性测试



性能测试（Performance Test）
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 针对实时系统和嵌入式系统

不仅需要满足功能要求，而且还需要满足性能要求

 性能测试

通过测试以确定系统运行时的性能表现，如得到运行速
度、响应时间、系统资源占用情况等方面的系统数据
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系统负载的概念（1）

10/31/2011南通大学计算机科学与技术学院

33

 在线用户：通过浏览器访问登陆Web应用系统后
并且没有退出该系统的用户

通常对应Web应用服务器的一个Session

 虚拟用户：模拟浏览器向Web服务器发送请求并
接收响应的一个进程或线程

 并发用户

严格意思上：这些用户同一时刻应该做同一事情

不严格的说：同一时刻可做不同的事情

性能测试中往往采用严格意义上的说法



系统负载的概念（2）
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 用户并发数量：上述并发用户的数量

 思考时间：浏览器在收到响应后到提交下一个请
求间的间隔时间

思考时间越短，服务器承受的负载越重

 负载模式：既加载方式

例如：一次建立200个并发连接，还是每秒逐渐增加十
个连接，直至增加到200个。

其他加载方式：随机加载、峰谷交替加载



系统性能指标
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 包括系统资源使用率和系统行为表现

资源使用率越高、系统性能表现越差

资源使用率越低、系统性能表现越好

 包含的指标

请求响应时间：浏览器向Web服务器提交一个请求到收
到响应之间的间隔时间。

在测试用具中又称为TLB（Time to Last Byte）

事务响应时间：是这些请求完成处理所花费的时间。

事务可能由一系列请求组成

数据吞吐量：单位时间内客户端和服务器之间网络上传
输的数据量。



性能测试的基本过程
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① 确定性能测试需求：确定性能指标和关键操作

② 根据测试需求，选择测试工具和开发相应的测
试脚本

③ 建立性能测试负载模型：确定并发虚拟用户的
数量、每次请求的数据量、思考时间、加载方
式和持续加载时间等；通常不会一次设计到位，
而是一个不断迭加过程

④ 执行性能测试：多次运行性能测试负载模型，
获得系统的性能数据，发现性能瓶颈

⑤ 提交性能测试报告：包括性能测试方法、负载
模型和实际执行的性能测试、性能测试结果极
其分析



性能测试要点

测试环境应尽量与产品运行环境保持一致，应
单独运行尽量避免与其他软件同时使用。

性能测试一般使用测试工具和测试人员编制测
试脚本来完成。

性能测试的重点在于前期数据的设计与后期数
据的分析。

性能测试的用例主要涉及到整个系统架构的问
题，所以测试用例一旦生成，改动一般不大，
所以做性能测试的重复使用率一般比较高。



压力测试（Stress Test）
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 又称为强度测试、负载测试

 模拟实际应用的软硬件环境及用户使用过程的系
统负荷，长时间或超大负荷的运行被测软件，来
测试系统的性能、可靠性和稳定性等

 目的

通过执行可重复的负载测试，了解系统可靠性、性能瓶
颈等。避免系统宕机带来的损失



压力测试
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 针对异常情况的设计

异常情况包括峰值、大量数据的处理能力、长时间运行
等情况

 例如

当中断的正常频率为每秒1或2个时，运行每秒产生10

个中断的测试用例

定量的增长数据输入频率，检查对数据处理的反应能力

运行需要最大存储空间（或其他资源）的测试用例

运行可能导致虚拟操作系统崩溃或大量数据对磁盘进行
存取操作的测试用例



步骤（1）
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 测试压力估算

 根据产品说明书的设计要求或以往版本的实际运行经
验对测试压力进行估算，给出合理的估算结果

 例如：

 如果单台服务器实际使用时一半只有100个并发用户，
但在某一时间段用户峰值可达到500个

 则事先预测的压力值为500个用户的1.5~2倍



步骤（2）
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 测试环境准备
 包括硬件环境（服务器、客户机等）、网络环境（网

络通信协议、带宽等）、测试程序（能正确模拟客户
端的操作）和数据准备

 分析压力测试中系统容易出现瓶颈的地方，从而有目
的的调整测试策略或测试环境，使压力测试结果真实
的反映出软件的性能

 包括：压力稳定性测试和破坏性加压测试

 压力稳定性测试：在选定的压力值下，持续运行24小
时以上进行稳定性测试

 破坏性加压测试：在压力稳定性测试中可能会出现一
些问题，如系统性能明显降低，但仅从以上测试很难
暴露出真实的原因，通过破坏性不断加压的手段，往
往能快速造成系统的崩溃或让问题明显的暴露出来



步骤（3）
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 问题的分析

 压力测试往往采用黑盒测试方法，测试人员很难对出
现的问题进行准确定位，开发人员又没有相应的环境
和时间去重现问题，所以需要适当的分析和详细的记
录

 查看服务器上的进程及相应的日志文件可能立刻找到
问题的关键

 查看监视系统性能的日志文件，找出文件出现的关键
时间

 检查测试运行参数，进行适当调整重新测试，看看是
否能够再现问题

 对问题进行分解，屏蔽某些因素或功能，试着重现问
题



步骤（4）
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 累积效应

如果测试人员在压力测试中重启系统，这是一个不好的
习惯，会忽略积累效应，使得一些缺陷无法被发现

例如某进程每次调用时申请占用的内存在运行完毕时并
没有完全释放



容量测试（Capacity Test）

10/31/2011南通大学计算机科学与技术学院

44

 预先分析出反映软件系统应用特征的某项指标的
极限值，例如：

 Web站点可以支持的并发用户的访问量

网络在线会议系统的与会者人数

 知道了系统的实际容量

如果不满足要求，应该去寻找新的解决方案

若没有新的解决 方案，必须在产品发布说明书上明确
容量限制，避免产品使用纠纷



容量测试

10/31/2011南通大学计算机科学与技术学院

45

 确定软件系统还能保持主要功能正常运行的某项
指标的极限值

如最大并发用户数量、数据库记录数等

 确定测试对象在给定时间内能够持续处理的最大
负载或工作量

数据库包含的记录数目



容量测试的完成标准
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 所执行的测试已全部执行，而且达到或超出指定
系统限制时没有出现任何软件故障

注意：选择不同的加载策略可以反映不同状况下的容量，
例如针对网上聊天室软件

一个聊天室内1000个用户

 100个聊天室，每个聊天室内10个用户



安全性测试
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 ISO 8402对安全性（Safety）的定义

使伤害或损害的风险限制在可接受的水平内

 安全性测试是检查系统对非法侵入的防范能力，
安全测试期间，测试人员假扮非法入侵者，采用
各种方法试图突破防线，例如：

想方设法截取或破译口令

专门开发软件来破坏系统的保护机制

故意导致系统失败，企图趁恢复之机非法进入

试图通过浏览非保密数据，推导所需信息等
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 理论来讲，只要有足够的时间和资源，没有不可
进入的系统

 系统安全设计的准则是

是非法入侵的代价超过被保护信息的价值，此时非法入
侵者以无利可图



两种级别的安全性
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 包括应用程序级别的安全性和系统级别的安全性

 关系

应用程序级别的安全性，包括对数据或业务功能的访问；
系统级别的安全性，包括对系统的登录和远程访问。

应用程序级别的安全性可确保，在预期的安全性情况下，
操作者只能访问特定的功能或用例，或者只能访问有限
的数据。例如：某财务系统，只有管理员可以删除用户
或数据

系统级别的安全性可确保只有具备系统访问权限的用户
才能访问应用程序，而且只能通过相应的网关来访问



测试目标
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 应用程序级别的安全性

核实操作者只能访问其所属用户类型已被授权访问的那
些功能或数据

 系统级别的安全性

核实只有具备系统和应用程序访问权限的操作者才能访
问系统和应用程序



测试范围
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 确定并列出各用户类型及其被授权访问的功能或
数据

 为各用户类型创建测试，并通过创建各用户类型
所特有的事务来核实其权限

 修改用户类型并为相同的用户重新运行测试

 对于每种用户类型，确保正确的提供或拒绝这些
附加的功能或数据



安全性测试方法
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 静态的代码安全测试

通过扫描源代码，根据程序中数据流、控制流等信息与
其特有软件安全规则库进行匹配，从中找出代码中潜在
的安全漏洞

 动态的渗透测试

使用自动化工具或者人工的方法模拟黑客的输入，对应
用系统进行攻击性测试，从中找出运行时刻所存在的安
全漏洞

 程序数据扫描

进行内存测试，内存测试可以发现诸如缓冲区溢出之类
的漏洞
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 软件可靠性：是软件系统在规定的时间内及规定
的环境条件下，完成规定功能的能力，表明一个
软件系统按照用户要求和设计的目标，执行其功
能的可靠程度



可靠性包含的三个要素
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 规定的时间

将“运行时间”作为“规定时间”的度量

运行时间包括软件系统运行后工作于挂起的累计时间

 规定的环境条件

环境条件指软件的运行环境

不同环境下可靠性是不同的

 规定的功能

可靠性与规定的操作版本（Operation Profile）有关

不同的操作版本调用的子模块并不一致，可靠性也不一
样



可靠性模型
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 软件可靠性评估离不开软件可靠性模型，一般分
为两类：

软件可靠性结构模型

依据系统结构逻辑关系，对系统的可靠性特征及其发展
变化规律做出可靠性评价

可用于软件可靠性综合评价和软件可靠性分解

软件可靠性预计模型

用来描述软件失效与软件缺陷的关系，可以对软件的可
靠性特征做出定量的估计或评估

依据软件缺陷与操作版本数据，利用统计学原理建立两
者之间的数学关系



软件可靠性预计模型
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 面向时间的预计模型

以时间为基准，描述软件可靠性特征随时间变化的规律

 面向输入数据的预计模型

描述软件可靠性与输入数据的联系，利用程序运行中的
失效次数与成功次数的比作为软件可靠性的度量

 面向错误数的预计模型

描述程序中现存错误数的多少，预示程序的可靠性



可靠性数据收集
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 用时间定义的软件可靠性数据可分为四类

失效时间数据：记录发生一次失效所累积经历的时间

失效间隔时间数据：记录每次失效与上一次失效之间的
时间间隔

分组数据：记录某个时间区间发生了多少次失效

分组时间内的累积失效数：记录某个区间内的累积失效
数



容错性测试（Recovery Test）
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 检查软件在异常条件下自身是否具有防护性的措
施或者某种灾难性恢复的手段

 容错性测试包括

输入异常数据或进行异常操作，以检验系统的保护性

灾难恢复性测试



故障转移与数据恢复
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 故障转移

确保测试对象在出现故障时能成功完成故障的转移，并
能从导致意外数据损失或数据完整性破坏的各种硬件、
软件和网络故障中恢复

 数据恢复

可确保：对于必须持续运行的系统，一旦发生故障，备
用系统将不失时机的顶替发生故障的系统，以避免丢失
任何数据或事务



测试目标
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 确保恢复进程将数据库、应用程序和系统正确的
恢复到预期的已知状态。

 测试中包括以下各种情况

客户机断电、服务器断电

通过网络服务器产生的通信中断或控制器被中断

断电或与控制器的通信中断周期未完成

数据库指针或关键字无效，数据库中的数据元素无效或
遭到破坏
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 1、简要介绍常见的五种集成方法：

自顶向下、自底向上、混合策略、大棒集成方法和三明
治集成方法

 2、术语介绍：

性能测试、压力测试、容量测试、安全性测试、可靠性
测试和容错性测试
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