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1、介绍
Automation Studio™ 是针对贝加莱(B&R)所有工业自动化产品的集成化的软件

开发环境，可应用于任何规模任何范围的项目。我们不仅可在这个编程环境中处理工

程项目开发中的每个步骤，提供有多语言编程和大量的诊断工具，并且可在同一个用

户界面中处理贝加莱(B&R)控制系统，人机界面系统，运动控制系统的操作控制。对

于初学者来说，相当容易入门，操作原理一经掌握，将大大节约了开发成本，减少了

设备维护工作。

 

　　Automation Studio™中集成了不同的开发工具：

　　◎　项目的硬件配置

　　☉　在线自动识别目标控制器模块型号

　　☉　关于控制器的具体信息

　　☉　简单的控制器硬件分布定义

　　☉　符号性变量名直接分配到物理端口

　　◎　项目的软件配置

　　☉　控制系统的有效配置

　　☉　项目等级的清晰显示

　　☉　简单的软件分布定义

Fig. 1 Automation Studio™ 启动画面
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◎　编程语言

☉ B&R Automation Basic

☉ ANSI C

☉ IEC�11�1-� 梯形图—— LD

☉ IEC�11�1-�顺序功能图——SFC

☉ IEC�11�1-�指令表——IL

☉ IEC�11�1-�结构文本——ST

◎　库和功能函数

Automation Studio™中提供了很多标准的功能函数，这些功能函数可以使编程

人员在解决标准问题时，更加简单省时高效。

◎　图文显示

在Automation Studio™配置和编程环境中，Visual Components集成了创建高性

能优化用户界面所需要的所有工具。

◎　运动控制配置

Motion Components 集成了Automation Studio™中所有的定位工具，支持

以下功能：

☉ 利用参数表进行运动控制器配置

☉ 示波器功能实现实时运动分析

☉ 利用跟踪功能记录所有相关状态和参数

☉ 利用集成的NC轴测试功能检测每种运动

☉ PLCopen运动控制功能块的使用缩短了开发时间

☉ Smart Process Technology自由配置技术库实现经济的方案和更快的生产

       速度

☉ 凸轮编辑器，轻松链接复杂的运动

☉ 集成CNC系统

◎　维护及诊断

　　☉　在线变量强制

　　☉　在线变量监控

介绍
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☉　曲线跟踪

☉　使用断点，单步，执行行显示等功能调试源程序

☉　信息记录本使系统状态确定更方便

☉　Profiler性能测试工具测量任务和系统的运行

1.1  　如何获取Automation Studio™的相关信息

1.1.1　运用AS在线帮助系统

Automation Studio™在线帮助是在运用Automation Studio™的关键指导， 它包

括所有的你在操作Automation Studio™时所需要的信息，它包括编译，用户接口以

及硬件模块文件等重要的信息。

你可以从Automat ion  S tud io™在线帮助上获得一切你想要的信息，象 

Automation Studio™本身一样，帮助的文件也会不断的修改更新。

Fig. 2在线帮助系统的主要标题
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　　按F1键打开Automation Studio™选择部分的帮助主题，你也可以用帮助中的搜

索功能查找具体信息的主题。

1.1.2《使用入门手册》

　　在这本手册中，提供了Automation Studio™使用的基本信息，通过一个典型的

例子来学习如何使用操作Automation Studio™。

　　掌握数据和变量的类型以及他们的定义声明。

　　对不同的编程语言和使用的可能性有个大致的了解。

Fig. � Automation Studio™在线帮助
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1.1.�　服务和技术支持

　　当你使用中，无法在在线帮助和相关的文档资料中找到你问题的答案，或者你希

望得到更多的信息或建议，你可以和贝加莱（B&R）中国在当地的技术服务中心联

系，我们完整、系统的技术支持体系将高效迅捷地解答你的疑问。

介绍
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2、安装
2.1　安装步骤

安装Automation Studio™计算机的配置要求：

＞　操作系统： Windows XP
＞　处理器：至少Pentium II �00 MHz
＞　内存：至少 2��M
＞　硬盘空间：至少 �00 MB
＞　显示：XGA（102� * ���）
计算机必须要有一个闲置的在线串行接口（COM1 – COM�）连接计算机和控制

系统。

安装Automation Studio™ 前需预先安装 "Internet Explorer �.0"和"Microsoft 
.NET Framework 1.1"。无论你用什么Windows版本，这两个Windows部件必须在安

装Automation Studio™前安装，同样这些部件的安装文件在Automation Studio™ 工
具CD 上。

2.1.1　打开安装菜单

　　每张 Automation Studio™ 安装CD读取时会自动弹出一个安装菜单，也可以通

过点击CD中 "BrMenu.exe"文件来打开该窗体。

 

　　Fig. � 安装菜单

安装
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2.1.2　安装 Automation Net
　　为了建立Automation Studio™和目标控制系统的通信连接，必须先运用

"Automation Net (PVI Runtime & Server)" 菜单来安装Automation Net， 安装向导将

会引导你安装步骤。

在以下窗体中选择你要安装的部件。

 

Fig. � 选择要安装的部分

按照安装向导的步骤重新启动计算机。

安装
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2.1.�　安装 Automation Studio™
Automation Studio™通过安装菜单上相应的菜单选项来安装，安装向导将会引

导你安装步骤。

在以下窗体中选择你要安装的部分。

Fig. � 选择要安装的部分

如果你需要进行计算机仿真编程测试，那必须安装AR000 runtime emulator这个

部件。按照安装向导重新启动计算机。

2.2　注册

　　注册 Automation Studio™必须要有一个序列号，注意这个序列号不包括在

DEMO的安装 CD 上，如需购买请与贝加莱（B&R）中国联系。

安装
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　　当第一次启动 Automation Studio™ 时，你将会要求填写软件的序列号，如果不

注册 Automation Studio™会允许你有�0天的试用时间。

 

　　　　　　　　　　Fig. � 软件没注册

 

　　　　　Fig. � 输入序列号

　　当序列号填入后会有以下选项：

　　☉　License automatically (online)
　　自动通过Internet 注册Automation Studio™。

　　☉　License manually (offline)
　　软件必须手动到 B&R主页上注册 (www.br-automation.com)。
　　当手动到主页上注册的时候，步骤如下：

　　☉　复制系统码

　　☉　在 B&R主页上注册

　　☉　输入注册码

　　备注: 如果 "Invalid ID" 错误信息 被返回 ，说明在输入序列号的过程中有错误。

安装
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　　序列号成功输入后将会弹出以下窗体：

　　　　　　　　　Fig.10复制系统码

　　

　　复制系统码到剪贴板。

　　打开你的网页到www.br-automation.com按 "Services – Software Registration – 
Register" 到注册界面。

　　　　　Fig. 11 软件注册

　　在 "System Code" 条中输入你的系统码，然后点击 Register 按纽。

安装
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　　　　Fig. 12 说明注册理由

　　输入你注册的理由然后点击(Register) 按纽。

 

　　　　Fig. 1� 接收许可码

　　你将会得到注册码，将注册码复制到剪贴板。

安装
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　　　　　Fig. 1� 在Automation Studio™中输入许可码

　　在 Automation Studio™里输入注册码，Automation Studio™ 注册就完成了。

2.�  目录结构

　　软件安装分成两部分：

　　Automation Net(PVI)的安装（目标路径：\BrAutomation）

　　Automation Studio™的安装（目标路径：\BR_AS_XXX_L0XX）

　　Automation Studio™ 被安装了以后，以下文件夹 将会自动安装到你安装时选择

的目标路径下面：

 　 Fig. 1� AS安装路径结构

文件夹 内容

..As\gnuinst GNU C 编译器

..As\Library B&R 提供的函数库

..As\System 操作系统（库文件夹下每个操作系统版本的完整库）

Help Automation Studio™完整的CHM 格式文件，这个帮助系统还可以通过打开 AS.chm来读

安装
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3、运行 Automation Studio™
　　正确安装后，可以在Windows开始菜单的程序组中找到Automation Studio™，

并启动，你将会看到Automation Studio™的用户界面。

 

　　　　　　　　　Fig. 1� Automation Studio™用户界面

　　Automation Studio™ 用户界面包括以下元素：

◎　主菜单

　　可以通过B&R Automation Studio™主菜单运行所有的功能。 
◎　工具条

　　可以通过点击工具条中的按钮快速的运行命令和功能。 
◎　工作区

　　当你打开一个项目的时候该项目就在此区域显示，项目窗口可以最大化填满整个

　　区域，也可以手动调节大小。

◎　信息窗体

　　信息窗体位于编程窗体的最下端，它用来显示编译信息，调试信息等。此外，它

　　还显示功能 "Find in Files"的搜索结果。

◎　状态条

　　状态条位于整个窗体的下方，显示以下信息：

　　☉　菜单命令或工具条图表的简短帮助

　　☉　编译步骤的简短信息 
　　☉　编程设备和目标系统的在线连接状态 
	 　・RUN  表示运行模式，CPU运行状态

	 　・SERV 表示维护模式，CPU停止状态

	 　・DIAG 表示诊断模式，CPU最小配置模式     
　　☉　当前活动窗体的状态数据 
 

运行 Automation Studio™
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4、第一个项目
　　我们创建一个新的项目，编写程序，下载到目标系统中。 

　　在此，我们每个步骤将会一一做详细解释。

　　一些编译的更进一步信息和如何使用它们，包括应用的原则，将会在下几个部分

做详细阐述。

　　我们使用 AR000 runtime 仿真器，作为我们的目标系统。 这样我们就可以实现

不用实际控制器硬件来创建、编写和测试一个项目。

�.1　运行仿真器

　　虽然 AR000 runtime 仿真器不具有实时的功能，但它可以让我们在没有实际硬

件设备的情况下测试不同的程序。

　　点击 Tools下面的AR000选项。 

 

　　

　　　　　　　　　　　　　　 Fig. 1� 运行仿真器

　　仿真器启动了

 

　　　　　　　　　　　Fig. 1� AR000 runtime 仿真器

　　现在我们可以用 AR000作为一个目标系统去测试我们的第一个项目。

第一个项目
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�.2　建立连接

　　为了可以对一个控制器操作，我们必须建立和它的连接，这是因为我们必须要把

项目传输到目标系统后，我们才可以检测它。

　　打开Tools下的Options... 选项。

 

　　　　　　　　　　　　Fig. 1� 连接菜单

　　将会弹出以下窗体

 

　　　　　　　　　　　　Fig. 20 连接设置 I

　　可以通过Add... 来新添加一个连接

第一个项目
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　　点击后将会弹出以下窗体：

 

　　　　　　　　　　　　　　Fig. 21 连接设置 II

　　给你的连接一个 configuration name 然后把device type 改成 TCPIP ，然后就会

出现以下窗体：:

 

　　　　　　　　　　　　　　Fig. 22 连接设置 III

　　点击OK保存设置

　　现在你可以回到主窗体，选择 Properties... 按纽。 

第一个项目
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　　　　　　　　　　　　　Fig. 2� 连接设置 IV

　　按上图改变设置，然后点击OK.保存设置。

　　现在你就回到了主窗体。

 

　　　　　　　　　　　　　Fig. 2� 连接设置 V

　　在 Extra settings 条中输入 /REPO=111�0。

第一个项目
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　　这样仿真器的连接就完全设置好了，一旦在指定的设置名称中保存设置后以后就

不用每次再输入一次信息了。

点击OK.确认设置。

�.�　创建一个新项目 

　　在Automation Studio™中要创建一个新项目，点击  File 下的New project... 选

项。

 

　　　　　　　　　　　Fig. 2� 创建一个新的项目 I

　　新项目向导将会帮助你完成创建。

　　执行如下设置：

 

　　　　　　　　　　Fig. 2� 创建一个新的项目II

　　Upload hardware from target 选项意味着当前的硬件配置会可以通过连接上传上

来。

　　＞　选择你的项目所要保存的路径，比如： D:\Projects。

　　＞　给你的项目起个名字，比如 "sim" (最大�个字符)。

　　＞　点击Next继续向导。

第一个项目
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　　　　　　　　　　Fig. 2� 创建一个新的项目III

　　点击Next继续向导。

　　如果上传硬件时出现错误，你将会看到如下窗体：

 

　　　　　　　　　　Fig. 2� 不能从目标系统上上载硬件信息

　　在上一级窗口中取消选择Upload hardware from target ，手动选择硬件。

 

　　　　　　　　　　Fig. 2� 不自动上载硬件

　　选择 AR000 runtime 仿真器然后点机击Next。

第一个项目

如果硬件上传成功，你将会看到以下画面：
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　　　　　　　　　　　　Fig. �0 选择 AR000 runtime 仿真器

　　项目的一个概要将会象如下一样显示出来：

 

　　　　　　　　　　　　Fig. �1 创建一个新的项目 IV

　　点击Finish完成向导。

　　现在，你可以看到如下界面：

 

　　　　　　　　　　Fig. �2新对象

第一个项目
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�.�　创建一个梯形图

　　以下是在项目中创建一个梯形图的必要步骤：

　　＞　创建一个梯形图任务

　　＞　声明变量

　　＞　用梯形图编程

�.�.1　插入一个梯形图

　　在快捷菜单中选择 Insert object...

 

                   　　Fig. �� 插入一个对象

 

                    　　Fig. �� 选择对象类型

　　Cyclic Object：一个循环对象在其定义的循环时间内执行，操作系统监控运行时

　　　　　　　　　间是否超出。

　　Data Object：用于存储数据

　　System Object：包括 *.br 文件或库文件，多数系统文件Automation Studio™会自

　　　　　　　　　　动加载，无需手动添加。

　　Advanced Object：NC 轴对象、CAM 曲线、可视化对象等

第一个项目
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　　选择 Cyclic object后点击Next按纽。

 

                                     Fig. �� 选择对象参数

　　在 Name栏中输入任务的名字，名字的长度必须少于等于�个字符，且不可以包

含特殊字符。 

　　在 Type 选项中，可以选择不同的编程语言：

    ☉　B&R Automation Basic

    ☉　ANSI C

　　☉　IEC�11�1-� 梯形图—— LD

　　☉　IEC�11�1-�顺序功能图——SFC

　　☉　IEC�11�1-�指令表——IL

　　☉　IEC�11�1-�结构文本——ST

　　我们将Type 选项改变成 Ladder Diagram。

　　在 Resourse 选项，定义任务的级别：

　　Cyclic #x：由B&R Automation Runtime操作系统调用这些对象。 

　　Timer #x： 由硬件定时器操作这些对象。

第一个项目
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　　控制器中定性分时多任务的操作系统，使得高级别的任务会中断低级别的任务优

先运行。

　　使用Resourse 默认设置选项，点击 Finish 完成输入。

　　梯形图已经在你的项目中创建，梯形图的编辑器也随之打开，出现以下界面：

 

　　

　

　　　　　　　Fig. �� 梯形图编辑器

　　一个新的工具条将会出现在梯形图编辑器环境中，这些图标可以用来插入连接到

梯形图上的开关。

�.�.2　梯形图编程

　　光标当前位置（显示为十字）会在编辑状态闪烁。 

　　现在点击图标  来插入一个常开开关，在此开关上将出现闪烁的当前光标位置。

　　输入开关名并点击ENTER确认。

　　然后会弹出一个变量声明的框来声明该变量，点击OK完成设置。

第一个项目
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                         　　Fig. �� 声明常开开关变量

　　点击   　图标插入一个输出开关，重复常开开关一样的设置。

 

                         　　Fig. �� 声明变量表

　　这时你梯形图应如下图所示：

 

                        　　Fig. �� 完成梯形图

　　用　　图标可以保存。

�.�　编译和传送

　　现在你成功地创建了一个项目和一个梯形图任务，然后当要执行任务时我们要把

程序传到目标系统中。

　　点击　　图标把梯形图任务传到目标系统中。

　　如果控制器CPU中已经存在项目，你将会看到以下窗口。

第一个项目
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                           　　Fig. �0 删除目标系统上其他项目的部分

　　点击Delete all来删除所有与本项目无关的项目。

　　然后你将会被系统要求进行热起动或冷起动，重新起动后只有操作系统参数还保

留在控制器内。

 

       　　Fig. �1 目标系统重起

　　　备注:

　　　冷启动会删除RAM中的所有内容，所以在必须要求重新起动时才执行重起。

 　　

　　梯形图程序已经在目标系统中运行，现在我们可以测试 程序是否正确工作。

第一个项目
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�.�　监控模式

　　点击　　图标启动监控模式来监控梯形图程序。 

　　出现以下显示。

 

     　　Fig. �2 监控梯形图

　　现在你可以检测输出是否随输入改变而改变。 

　　以上我们在Automation Studio™中创建了一个空项目，建立了和目标系统的连

接，创建了一个新程序，并添加了变量，这个变量与梯形图编译相连，传送程序以

后，我们用图表监控来检测不同输入的结果。

第一个项目
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5、AUTOMATION STUDIO™ 使用原则
　　Automation Studio™的项目编辑中，可以访问很多窗口和菜单，因此必须熟悉

和理解这些部分的联系和区别，这些窗口和菜单的设置，这些信息都可以从AS在线

帮助中找到。

　练习:

　在Automation Studio™中寻找监控模式的信息，看看哪些关于监控模式的信息。

　在线帮助中寻找 "The B&R Software World - Diagnosis"信息。

 

�.1　编辑窗口的结构

　　在Automation Studio™中，硬件和软件是在不同的窗体中设置的，硬件配置树

位于画面的左面，软件配置树位于画面的右面，信息窗体位于画面的下方，提供用户

信息。

 

　　　　　Fig. �� Automation Studio™用户界面

Automation Studio™ 使用原则
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�.1.1　硬件配置树

　　硬件配置树反映在此项目中用到的硬件，最上面显示运用的系统，在它下面是

CPU连接的I/O模块和远程 I/O 模块。

 

　　　　　　　　Fig. �� Automation Studio™硬件树

　　每个单独模块的后面一列显示的是对于选择I/O数据点很重要的槽信息，最后一

列是对插入模块的简短说明。

　　在硬件配置树中可以把变量定义到I/O模块的通道上。

　　按F1键可以查看选择模块的帮助信息。

　　硬件配置树包括以下几个方面：

　　　◎　模块的示意显示

　　　◎　模块在底板和远程 I/O 结点的次序

　　　◎　槽信息

　　　◎　模块的清晰描述

　　　◎　I/O模块上的变量定义

　　在线连接的情况下，如果硬件与实际连线的硬件不一致，在模块的左边将会有醒

目的标注。

Automation Studio™ 使用原则
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　　 表示实际控制器上这一插槽上模块的型号不一致

　　 表示实际控制器上这一插槽上没有模块

�.1.2　软件配置树

　　软件配置树包括一个项目中所有创建和插入的软件对象，比如任务对象，系统对

象，轴对象，图文显示对象， 数据模块，这个区域不仅显示这些软件对象，还用图

表显示它们的资源，包括它们的版本号，文件大小，存储内存和描述。

用户可以自己定义任务的版本号和描述。

 

　                                 　Fig. �� Automation Studio™ 软件配置树

　　可以在软件配置树中添加对象再和项目一起下载到目标系统中。

　　软件配置树包括以下几个部分：

　　　◎　图表显示的软件对象

　　　◎　对象的资源分配

　　　◎　版本号，文件大小，存储内存和描述信息

　　　◎　项目中所有软件对象的处理

Automation Studio™ 使用原则
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�.1.�　信息窗体

　　信息窗体用来显示警报，错误和一些其他信息，这些信息在编译和查找错误时十

分有用。 

　　　Fig. �� Automation Studio™ 信息窗口

　　信息窗体包括以下几个部分：

　　　◎　编译时的警报和错误信息

　　　◎　双击显示的错误信息就可以看到是什么引起的，出现的位置

　　　◎　下载项目的进程和状态

　　　◎　在项目或目标系统中插入和删除对象的信息显示

　　　◎　在项目文件中搜索的输出结果

　　　◎　调试信息的输出窗口

　　　◎　在项目中运用"Find in Files"功能的输出结果

�.2　项目结构

　　项目中所有的文件存储在<项目名>.pgp的目录下，被分割成好几个文件夹和文

件。

　Fig. �� 项目结构

•　库

　 在项目中应用到的库

•　DBK

　 项目的数据库，包括数据类型和变量的声明

•　PGM

　 源文件和编译对象

•　XXXXX.GDM

　 在Automation Studio™可以打开的项目文件

•　XXXXX.hc

　 项目的硬件设置文件

•　项目的具体设置和编者设置

Automation Studio™ 使用原则
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�.�　窗体管理

　　当我们用Automation Studio™时，允许在工作区同时打开10个窗口。

�.�.1　通过菜单或快捷键切换

　　可以用菜单中Window下拉或按<CTRL + TAB>切换窗体。

 

　　　　Fig. �� 独立窗口间切换

6、变量
　　变量在程序中作为一个符号 ，通过变量访问读写内存中的数值，使用符号性变

量，用户就不必考虑内存分配，程序任务会自行处理这些问题。

　　常量和变量很相象，与变量不同的是，在软件创建的时候常量就被设为一个定

值，在运行时它的值不能改变（因此叫常量）。

�.1　变量和常量的范围

　　变量有2种范围：

　　◎　全局变量和全局常量在整个项目中全有效，可以在任何任务中被调用。

　　◎　局部变量和局部常量只有在当前任务有效，其他任务中不能调用局部量。

备注:

最好把不用的窗体关闭（已经完成编译有一段时间的窗体），保留那些真正需

要的窗体，这样可以使处理起来更快更清晰。

Automation Studio™ 使用原则
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�.2　数据类型

　　数据类型是描述一个变量的性质，比如，它可以包括变量的范围，精度，和可以

对它做什么操作。

�.2.1　基本数据类型

　　以下的数据类型被成为基本（原始）数据类型，它们在所有的编程语言都可以被

使用。

Binary Unsigned Signed Floating point Time, date, string

BOOL USINT SINT REAL TIME

UINT INT DATE_AND_TIME

UDINT DINT STRING

数据类型 长度 [bytes] 值范围

BOOL 1 TRUE (1), FALSE (0)  数字量输入输出

SINT 1 -12� ... +12�

INT 2 -�2��� ... +�2���   模拟量输入输出

DINT � -21�������� ... +21��������

USINT 1 0 ... 2��

UINT 2 0 ... �����

UDINT � 0 ... �2�����2��

REAL � -�.�E�� ... +�.�E��

TIME � T#-2�d_20h_�1m_2�s_���ms ...T#2�d_20h_�1m_2

�s_���ms

DATE_AND_TIME � D T # 1 � � 0 - 0 1 - 0 1 - 0 0 : 0 0 : 0 0  . . . 

DT#210�-02-0�-0�:2�:1�

STRING Variable 字符串显示

变量
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�.�　变量和常量声明

　　变量和常量在Automation Studio™按如下声明。

�.�.1　一个任务的声明

　　一个任务的声明窗体会显示所有在此任务中调用的变量，包括其局部变量。

　　在软件配置树中选择你想要看它声明的任务。

　　可以通过菜单Open – Declaration或点击图标 。

 

　　　　　　　　　Fig. �� 打开声明窗口

　　将会弹出以下窗体：

 

　　　Fig. �0 声明窗口

　　点击右键按New variable添加新的变量，也可以点击Insert key (INS)。

 

　　　Fig. �1 添加一个新变量

　　然后会出现一个空条，可以输入变量的名称。

　　不同的列可以编辑新的或已经存在变量的类型，范围等。

　　　Fig. �2 改变范围(scope)

变量
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　　双击"Data type"的空白处可以打开以下窗体：

 

　　　　　　　　　　　　　　　Fig. �� 改变数据类型

　　在种类处可以选择basic data types，user data types和 function blocks。

　　此外，在Array处可以定义变量的长度。

　　Attribute这一栏可以定义变量或常量，当把它改成常量的时候，缺省显示为绿色。

 

　　　Fig. �� 改变属性

　　Value这一栏可以用来定义常量的值。

　　点击图标      保存你的设置。

�.�.2　全局变量声明

　　全局变量声明窗体将会显示项目中调用的所有全局变量，还可以添加变量。

在软件配置树中选择CPU，然后如上打开变量声明就可以打开全局变量声明窗体。 

 

　　　Fig. �� 打开全局变量声明窗口

变量
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�.�.�　结构（用户数据类型）

　　变量如果是基本变量类型的话，该变量同时只能有一个值。

　　结构变量定义一个变量如何构成，使一个变量可以包括多个独立的成分，它把不

同分散的变量在一起组成反映一个功能或任务的结构变量。

　　创建一个用户数据类型：

　　要在Automation Studio™中创建用户数据类型，点击菜单Open – Data Types将

会出现以下界面：

 

　　　　　　　　Fig. �� 数据类型编辑

例子:

下面我们来设计创建一个烘面包的程序。

原料是水，面粉，盐和发酵粉，他们组成面包的比例如下：

Water := �

Flour := �

Salt := 1

Yeast := 1

若有不同的烘烤配方，你就需要大量不同的独立变量。

所以有时候必须把烘烤配方的变量组合起来以减少整体变量的数量。

变量
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　　项目中的多有数据类型将全部在这显示。

　　右键点击Insert New Type 或点图示工具栏上画圈的图标来添加一个新的数据类型。

 

　　　　　　　　　　　Fig. �� 添加一个新的数据类型

　　给数据类型起个名字

　　鼠标右键点击Insert New Item或点击下图工具栏中画圈的图标可以给数据类型添

加一个数据元素。 

 

　　　　　　　　　　　Fig. �� 添加元素

　　完成后的数据类型如下图所示：

 

　　　　　　　Fig. �� 数据类型

�.�.�　功能块数据类型

　　每个功能块都有输入和输出，这些参数集中在一个结构体中，当功能块被调用

时，当前程序就会接受到其数据结构，当一个功能块被添加后，在Watch窗口中，我

们可以清楚的看到这个功能块以及其包括的独立元素。

变量
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�.�　数组

　　数组也是个变量，它包括许多有相同数据类型的元素，这些元素通过索引来访

问，这些元素既可以声明为基本数据类型（简单数组），也可以声明为用户数据类型

（结构数组）。

　　数组的索引总是从0开始的。

　　要访问简单数组的元素如下所示：

　　☉　ArrayVariable[ArrayIndex]

　　结构数组如下所示：

　　☉　ArrayVariable[ArrayIndex].Element

　　在 Automation Studio™中，当选择数据类型的时候，变量可以在变量声明窗口

中定义为数组。

 

　　　　　　　　　　　　　Fig. �0 设置数组的大小

　　当程序需要一系列相同数据类型的变量来执行相同的动作时，使用数组（基本数

据类型或结构）是十分必要的。

变量
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7、初始化
　　变量声明窗口：变量和常量的初始化值可以在变量声明窗口中输入。

　　Value这一列就是用来设变量初值的，有如下两种情况：

　　☉　变量可以设为一个固定的值（变量范围内的值）。

　　☉　变量也可以设为remanent，这些值在系统重起前存储在缓冲存储区中，系

统重起时复位（热起时保留）。

　　　Fig. �1 声明

　　任务初始化： 如果任务有效的话，当循环系统启动时（在程序循环部分执行前

运行），每个循环任务都要通过他的初始化子程序（Init-Sp）。

　　初始化子程序Init-Sp可以包括定义变量初值的程序代码。

　　循环任务部分： 系统的循环部分在变量声明和任务初始化后启动，变量直到再

次被赋值或系统重起前保持它的设定值（参照变量声明和remanent变量部分）。

　　Remanent 变量和永久（permanent）变量： 和前面提过的一样，系统重起时

（热起或掉电）remanent储存在一个安全的存储区，当系统重起完毕，它的值可以

从存储中再次读入， Permanent变量处理上也非常相近，不同的是它在冷起的时候

也可以保持，在任何情况下，CPU或底板上的缓冲（电池，可再充电电池）会保持

它的值。

 

　　　　　　　　　　　　　Fig. �2 插入一个永久变量

　　要在permanent这一栏中创建变量，你必须将变量声明窗口中Value一列设置为 

"remanent"。

初始化
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8、编程语言
�.1　综述

　　在Automation Studio™中可以创建多种编程语言，因此，在一个项目中可以任

你希望选择多种语言进行编程来达到你的目的。

　　可以运用以下编程语言：

　　

　　在Automation Studio™中，所有的文本编程语言用的是 同一个编译器，同一个

诊断工具，处理起来也用同一种方式，这使其工作更为简单，增加效率。

　　不管编程语言是文本化的还是图形化， 查看（Watch）窗口中检测和设值的处理

是一样的。

编程语言 备注

梯形图 (LAD) 图形化

顺序功能表 (SFC) 图形化和文本化

IL指令表 (IL) 文本化

结构文本 (ST) 文本化

高级语言 (AB) 文本化

C语言 (C) 文本化

备注：

B&R标准库中的功能块可以在所有的编程语言中调用。

编程语言
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�.2　可能性

　　虽然理论上可以用任何编程语言去创建用户想要的功能，但每种语言都有其特有

的专长。

　　下表中横向表示编程语言，纵向表示不同的功能。

　　图形化编译器用来创建梯形图的逻辑。

 

　　　　Fig. �� 梯形图编程

逻辑 LAD FBD IL ST AB C
算术 √ √ √ √ √ √

判断 √ √ √ √

循环 √ √ √ √

步序 √ √ √ √

动态变量 （√） √ √

功能块 √ √ √ √ √ √

备注：

运用功能块可以扩展那些编程语言不能实现的功能。

编程语言
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　　B&R Aotumation Basic是一种基于文本的高级编程语言。

 

　　　　　　　　Fig. �� Aotomation Basic编程

　　ANSI C也是基于文本的高级编程语言，它有和汇编语言不同的符号和语法。

  

　　　　　　Fig. �� ANSI C编程

　　下面我们举例说明梯形图编程语言，关于其它编程语言的具体信息可以参见相关

的在线帮助系统和手册。

编程语言
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　　我们将编写一个应用程序控制传输带。

　　第一步： 

　　编写一个通过按下“btnConvStart”按钮来控制传输带电动机的数字量输出

“gDoConvMotor”的程序。不要把输入和输出直接相连。象下面的图示所示，使用

“"cmdManConvMotor”作为中间变量。

　　程序中所有新的部分用绿色显示->　　 .

 

　　　　　　　　　　Fig. ��第一步 源程序

 

　　　　　　　　　　Fig. �� 传送带

编程语言
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　　第二步：

　　我们已经能通过一个按钮来控制传输带，现在我们要加入一些新的功能：

　　如果传输带的终端传感器“gDiLoadConvEnd”没有检测到原料。

　　如果传输带的终端传感器检测到原料并且机器在数字量输入

“gDiMachAskMat”说明需要更多的原料。

　　→ 启动传输带

　　如果传输带的终端传感器检测到原料并且机器不需要更多的原料。

　　→ 停止传输带

　　那么程序可以这样编写：

编程语言

Fig.��.第二步程序



Automation Studio™ 使用入门手册 48

　　第三步：

　　现在我们要加入输入量“gDiAutoMode”来切换手动和自动模式。

　　如果“gDiAutoMode”是TRUE，传送带执行自动模式。

　　如果“gDiAutoMode”是FALSE，传送带执行手动模式。

　　使用条件跳转，在自动模式中使用一个新的变量“cmdAutConvMotor”。

　　那么程序可以这样编写：

编程语言

Fig.��.第三步程序
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　　第四步：

　　在自动模式测量传输带的原料数，使用在STANDARD库中的CTU功能块。

编程语言

Fig.��.第四步程序
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9、Automation studio™调试诊断工具
　　任何一个设计好的程序只有通过调试、发现问题、通过修改，再调试、再修改，

如此反复才能最终达到完全正确，只有调试才能最终来验证你编制程序的正确性。

　　Automation Studio™为控制系统提供了多个标准化诊断工具。

　　所有重要的数据可以读取、生成和保存，也可以用作文档。

 

　　　　　　　　　　　　　Fig.�1 诊断

　　Automation Studio™中的诊断工具不仅为运行中查找错误，而且在软件开发方

面提供不可替代的支持。

　　在Automation Studio™在线帮助中可以找到关于如何操作每个工具的大量信息。

下面介绍如何和在哪里使用这些工具。

Automation Studio™调试诊断工具
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�.1　综述

　　Automation Studio™ 提供了大量的不同的诊断工具。有些工具只显示正在运行

概要，有些工具允许读取、存储和修改信息，还有些可以深入系统并优化它。

有以下几种诊断工具：

　　☉　状态栏

　　☉　目标系统在线信息

　　☉　错误记录本

　　☉　监控器 (系统，硬件，I/O，强制，编程语言)
　　☉　监视（watch）&存档

　　☉　轨迹跟踪

　　☉　Nc诊断

　　☉　PROFILER
　　☉　调试器

　　在工程中，我们有必要学习和掌握大量不同的工具。正确的选择工具决定你能否

可能在最短的时间内获到你想要的信息。

�.2　状态栏

在Automation Studio™中，状态栏位于窗口的底部。在窗体的右下方会显示以下信息：

　　☉　OFFLINE（离线）与目标系统没有连接

　　☉　连接到目标系统：

　　　　→　CPU 类型 + 控制器上操作系统版本

　　　　→　控制器状态

　　　Fig.�2  Offline –与控制器没有连接

　　　Fig.��  Online –与控制器有连接

　　　Fig.��  Online –服务模式

　　　Fig.��  Online –诊断模式

　　　Fig.��  Online –启动模式 (装入默认的AR)
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�.�　目标系统在线信息

　　在线信息使你可以找到关于目标系统信息的观察窗口。包括关于可以运用的存

储器容量、电池状态、CAN总线或以太网连接的节点数量和在目标系统上的时钟设

置。

　　可以在CPU快捷菜单中选择Online info...打开在线信息。

　　　　　　　　　Fig.�� 打开在线信息窗口

　　　　　　　　　Fig.�� 在线信息
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�.�　错误记录本

　　所有在应用程序中发生的致命的错误、警告和信息都被操作系统记录。这些错误

被存在系统本身的错误记录本中并且可以在工程窗口中浏览，错误记录本也可以存为

一个文件。

　　错误记录本位于控制器的存储器并可以从那上载。

　　可以通过选择位于软件窗口的Log book 标签来打开。

　　　Fig.�� 打开错误记录本

　　然后错误记录本就会出现在屏幕的右边。它可以用File: Save保存成文件。

 

　　　Fig.�0 保存错误记录本

�.�　强制操作（FORCE）

　　Force允许你“强制”一个变量呈现与I/O点返回值不同的值，以便于测试。

　　☉　如果输入一个不同值我的程序会如何运行？

　　☉　如果我将数字量输出置位，输出继电器有反应吗？

　　☉　…

警告:
　　强制一个I/O数据点使你能在软件中直接对变量设值或者直接把它
写到一个输出上。软件对发生了什么不再产生作用，这可能会导致“非
法”的情况。因此，这个工具在有用的同时也是有危险的（例如：限位
开关激活时仍然运行电机！）
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�.�.1　监控窗口（WATCH）

　　监视窗口用红色的灯显示输出变量，用绿色的灯显示输入变量。双击某个变量的

VALUE框会弹出强制选项窗体，确认后就可以强制改变变量的值。当强制开启时，

在监视窗口中输入的值被写到软件或硬件中，与I/O数据点的状态值无关。

 

　　　　　　　　Fig.�1 在监控窗口下强制

�.�.2　I/O 监控

　　你可以点击硬件树下的任何一个I/O点来观察和强制它的值。只需要首先转换到

监控模式。

　　　　　Fig.�2 在监控模式下的 I/O设置 

　　任何的I/O数据点都可选择强制选项来设置强制值。

　　输入和输出都可以在任务监控模式下强制。

备注:
可以取消每个单独的输入/输出的强制。通过选择 Project – Services – 
Force Global Off菜单或重新启动来立刻取消所有的强制操作。
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�.�　监控

　　监控用来获得目标系统的信息。所有的监控由　　启动。

�.�.1　系统监控

　　系统监控用于提供目标系统的软件版本信息。不仅操作系统有版本号，用户开发

的软件也可以有版本号。知道哪个版本在目标系统上运行是十分重要的。为了确定版

本必须知道对象的大小、版本、日期和时间。

　　通过这些信息，你可以决定软件版本是什么时候创建的，是否记录变成最新版本

的转变，在机器上的或在工程中的软件版本的普遍程度。

系统监控用　　启动。

　　　　　　　Fig. �� 系统监控

　　在每个对象的旁边的信息表明对象是否只在目标上或工程中，或者在目标系统上

的和在工程中的软件版本是否相同。那些信息也包括在目标上的对象是否正在被执行

以及它位于哪个目标存储器中。

　　另外，软件对象可以停止、启动和删除。在系统监控中也可以启动监视窗口和跟

踪。终止软件的某些特殊部分可以停止整个机器功能的循环动作（测试单独的软件对

象）。
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　　　　Fig.�� 停止一个任务

�.�.2　监控硬件配置

　　在监控模式下的硬件配置辨别硬件设置定义和实际配置是否匹配。不像工程，这

里用图标表示

 

　　　Fig.�� 在监控模式下的硬件配置

　　对图标的解释：

　　☉　问号：模块不在这个槽中或没被发现。

　　☉　感叹号：在槽中的不是配置的模块。

�.�.�　监控I/O配置

　　在监控模式下的I/O配置辨别工程中配置的I/O模块是否确实存在，这被映射成模

块状态。每个I/O模块通道的实际值也可以显示、输出，也可以设置（查看Force）。

 

　　　Fig.�� 在监控模式下的 I/O 配置
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�.�.�　监控编程语言

　　监控模式适用与所有的编程语言。但是不能与系统监视器混淆。在监视模式下，

可以看到程序以及它的变量（包括它们的值）。这样可以有利于你推断程序的流程和

它的结果。

�.�.�.1　图形化编程语言

　　在图形化编程语言中，变量值就显示在符号的旁边。也有可视化的辅助手段以十

分简单的方式显示程序的流程。

 

　　　图Fig.�� 梯形图信号流程显示

　　在上面的图形中，信号的流程用带颜色的线和符号表示。除了程序中的变量值，

这提供了除了程序中的变量值以外的另一种诊断的方法。

可以点击　　图形打开信号流程显示。

�.�.�.2　文本编程语言

　　在文本编程语言中，变量值在屏幕右方显示与代码列对齐。

 

　　　Fig.�� 高级语言监控画面(ST)

　　代码显示和变量列表的窗口宽度可以在Project – Settings – IEC Editor Settings

栏中配置。

Automation Studio™调试诊断工具



Automation Studio™ 使用入门手册 58

�.�.�.�　行检测

　　行检测可以显示在某个特殊时段哪些程序行和控制器系统正在执行。

 

　　　Fig.�� 行检测(ST)

�.�　监视（WATCH）

　　可以在监视窗口下显示、监控、修正目标系统的变量。

�.�.1　监视（WATCH）窗口

　　当打开监视窗口时，监视窗口的所有功能与软件树中选择的任务有关。换句话

说，只能显示选择任务中的变量。如果监控窗口是在选中软件树中CPU时打开的，

所有的全局变量能被显示。

　　通过点击 快捷菜单中的Watch可以打开监视窗口。

 

　　　　　Fig.�0 打开监视窗口

　　监视窗口的首要目的是观察和修正控制器的变量。除了变量值，其余的重要的信

息也可以显示（数据类型、范围、I/O数据点等）。

　　变量可以以列表的形式来管理，不同的配置（变量组）也可以存储。 
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　　通过点击快捷菜单中Insert Variable... 可以在Watch（监视）窗口中添加选择任

务的允许变量。

 

　　Fig.�1 添加变量

　　在任何时候都可以保存、重新打开和重新存储Watch窗口的当前配置。你也可以

用不同的名称下保存几个Watch设置。

用Watch窗口下的图标可以执行下面的操作（功能以从左到右的顺序列出）：

 

　　　Fig.�2  Watch窗口的工具栏

　　　☉　增加变量

　　☉　装载配置

　　☉　保存配置

　　☉　存档模式

　　☉　把存档数据写到PCC
　　☉　结束任务

　　☉　开始任务

　　☉　设定循环数

　　☉　执行循环数(只有当任务停止时才能执行)
　　☉　取消强制

　　☉　打开强制

　　☉　取消全部强制
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�.�.2　存档

　　在监视窗口下改变一个变量是没有问题的。当确认输入后，新的变量马上传输到

目标系统中。从这一刻起。任务以新的变量运行。

　　然而，如果你想改变多个变量，你可以用存档格式。当前的变量值在存档格式

下不显示。只用一个命令（Write Values），你可以同时将所有的值上载到目标系统

中。你甚至可以把小配方（大量相互关联的变量值）放到一起并在任何时候都能装载

和保存它们。当保存Watch的配置时，变量值也被保存。这个数据叫存档数据。

　　　　　Fig.�� 存档

　　现在，保存的设置可以用作执行任何可行的附加处理。

　　存档数据被存在各自的Watch配置中。如果你打开这些配置中的一个，你会被建

议进入存档模式。

备注:

你可以用Watch窗口和存档模式将重要的变量保存成文件以便以后需

要时可以恢复。
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�.�　轨迹跟踪

　　现在，不同的监视，行检测和Watch窗口使我们完全可以观察静态和曾经改变的

变量。但是，也有一些变量，它们变化的太快，Watch窗口无法跟上它们的变化。

因为它们的变化好像是随机的，所以很难确切的说出如何运行。于是就有了跟踪器

（Tracer）。这个工具可以报告变量值随时间的变化并以图表的形式加以显示。图表

结果可以存储并用作以后的观察和处理。

　　当系统监控启动时，可以通过点击 快捷菜单下的Trace来打开它。

 

　　　　Fig.�� 打开 tracer

　　轨迹跟踪记录也可被存成文件和传输到其它的相关方面。

 

　　　　Fig.�� 轨迹跟踪记录
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�.�　NC诊断

　　在Automation Studio™ 中的Nc诊断工具可以执行日志指定的驱动参数和读取状

态信息，以便于分析。这必须有确定的顺序，例如：定位，有选择的再调整。

�.�.1　Nc监视

　　Nc监视可以在列表中显示状态信息、实际值、目标值等。对分析起决定性作用

的参数可以随时加进列表中。

通过选择工具栏的功能也可以显示驱动的错误信息。

 

　　　　Fig.�� Nc监视

　　选择工具栏的功能也可以显示驱动的错误
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�.�.2　Nc跟踪

　　接下来，用户可以打开Nc跟踪来建立评估指定的某些驱动参数的记录。

 

　　　　Fig.�� Nc跟踪

�.�.�　NC测试（NcTest）

　　NcTest 结合了驱动分析和测试的所有功能。NcTrace (循环或通信数据的轨迹)、

NcWatch、参数接口和命令接口都在NcTest的范围内。

　　NcTest可以校准驱动的所有功能并可执行任务。在目标系统上不需要另外的控制

器软件。

 

　　　　Fig.�� NcTest

备注：

Nc跟踪可以在测试中心或直接在目标轴下打开。直接在目标轴下打开不

会中断应用程序的运行。

对跟踪配置的描述可以在Automation Studio™ 在线帮助下的The B&R 
Software World – NC Software – ACP10 – Trace – Trace Configuration
找到。
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�.10　PROFILER

　　用 Profiler可以测量和显示重要的系统文件：

　　☉　任务运行时间

　　☉　堆栈利用率

　　☉　系统利用率

　　这样就可以根据系统利用率（负载）来分析系统运行时间。这个信息可以帮助优

化系统如何使用资源。

 

　　　Fig.�� Profiler 测量记录

　　测量结果的最大值、最小值和平均值显示在表格中。Profiler系统能以绘图的形

式输出这些测量结果。配置和测量结果可以保存，如果需要，也可以以邮件形式发

送。

备注:

在目标系统上的激活的Profiler配置也可以用“logging”库中的功能从软件

中手动使能。

备注:

我们可以通过详细分析Profiler的测量数据，这些测量结果对软件开发人员是

特别重要的。
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�.11　调试器

　　调试器可以捕捉到在文本编程语言中隐藏的软件错误。通过在源程序中设置断

点，可以使程序在设置断点的确切代码行停止执行。

这就可以决定变量值与当前被执行的程序行直接联结关系。使用Step into（进入）和

Step over（跳过）功能键可以使你跳过函数或跳进函数内部对正在运行程序有一个

详细的了解。

 

　　　　Fig.100 在编程语言监控时设置断点

　　Step into 模式一行一行的检查程序。Step over把相关结构（循环、步序程序）

当作单独的程序行来处理。

警告:

如果程序进入断点，整个应用程序停止。不推荐在正在实际生产的机器上尝

试它。在重新启动时断点会被自动删除。
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10、小结
　　Automation Studio™用来编程开发所有的贝加莱(B&R)自动化产品。 

 

　　　　　　　Fig. 101 Automation Studio™

　　通过这本《使用入门手册》，你已经熟悉了Automation Studio™并开始了解在

你将来工作时，可以通过Automation Studio™在线帮助寻求帮助。

　　各种编程语言使你能选择最合适你应用的语言进行编程。 

　　更详细的信息可参加贝加莱定期开设的培训课程，具体课程内容如下：

　　课程编号：ASINT

　　参加条件：具有一般的电气工程技术知识，具有WINDOWS的操作经验。

　　目       的：熟悉B&R控制系统的特点及硬件配置，能够使用不同的编程语言编写

和测试一个简单的应用,学习有关设备的维护。

　　课程内容：Automation Studio (Windows)基础课程

　　　◎　系统概述

　　　◎　控制系统的硬件配置

　　　◎　编程环境 ---- Automation Studio

　　　◎　Automation Runtime ----B&R2000的操作系统

　　　◎　编程语言（梯形图LAD、指令表IL、结构文本ST、B&R AB、ANSI C）

　　　◎　库管理器

　　　◎　维护信息

　　　◎　项目管理

　　时　　间：四天
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　　课程编号：ASPROG

　　参加条件：参加过ASINT培训。

　　目　　的：创建和编写复杂的应用项目。

　　课程内容：Automation Studio(Windows) 中级课程

　　　◎　数据类型及寻址方式

　　　◎　数据的处理

　　　◎　中断任务和例外任务

　　　◎　网络通信(本地扩展、远程扩展、CAN、FRAME DRIVER、ETHERNET)

　　　◎　Automation NET

　　　◎　TPU功能

　　　◎　项目的编写规则

　　时　　间：四天

 

　　课程编号：ACOPOS

　　参加条件：参加过ASPROG培训。

　　目　　的：熟悉ACOPOS系列产品，创建、编写定位控制项目及驱动参数调试。

　　课程内容：ACOPOS定位系统

　　　◎　定位系统概述

　　　◎　传动原理

　　　◎　驱动规格

　　　◎　NC定位概念

　　　◎　运动组件 ---- Motion Component

　　　◎　ACP10单轴软件

　　　◎　驱动参数调试

　　　◎　多轴定位

　　时　　间：三天
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　　课程编号：VISCOMP

　　参加条件：参加过ASINT培训。

　　目　　的：创建、编写图文显示应用项目。

　　课程内容：Visual Component 课程

　　　　◎　人机界面系统概述

　　　　◎　可视化组件 ---- Visual Component

　　　　◎　创建画面

　　　　◎　画面的编辑工具

　　　　◎　报警系统

　　　　◎　参数管理

　　　　◎　多语言切换

　　　　◎　VISAPI函数的应用

　　时　　间：二天

 

　　培训报名方式：

　　1．选择培训课程：客户应根据设备情况，参加人员的技术基础选择合适的课

程，请参看培训课程描述。 

　　2．选择培训地点：贝加莱在全国有四个培训中心，在上海和西安定期开课，在

　　济南、广州和北京我们也可应客户要求由适当数量的学员组班开课。 客户可根

据需要选择地点。但请注意：各培训中心的课程种类有所不同，每个中心的开课情况

请参看培训日期安排表。 

　　�．选择培训时间：上海和西安培训中心有定期开课计划，可以电话垂询各个培

训中心或通过贝加莱网站（www.br-automation.cn）得到最新的培训计划及详细时间

安排。我们也可应客户要求由适当数量的学员组班不定期开课。 

　　�．报名：为了保证培训质量，学员有足够的上机操作练习的时间，每期培训都

有人数限制，因此学员应尽可能提前报名参加培训。填好“培训回执表”并由公司盖

章后，传真发给中心的培训联系人。收到您的培训回执后，我们将尽快确认开课日

期。若该课程不能如期召开，我们将及时通知申请人并安排其他开课日期。通常，开

课前学员会收到一份开课通知，即确认函，告知上课的有关信息。
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11、附录

11.1　编程计算机和B&R控制器之间建立连接

　　在编程计算机和控制器之间建立连接需使用一根标准的RS2�2连接电缆（Model 

No.：0G0001.00-0�0）。

 

　　连接电缆将编程计算机的串行接口和控制器的RS2�2接口连接，并保证控制器的

电源供电打开。然后通过Automation Studio™的Tools/Options 选项进行在线连接配

置。

并且通过状态行显示信息，判断是否激活连接：

连接激活显示：

离线显示：
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11.2　I/O变量的申明定义

　　B&R 控制系统中对于I/O变量采用的是符号性的变量名，通过变量申明表与实际

I/O信号建立连接。

　　在硬件配置树上，选中你所需要定义的I/O模块，在软件窗体中将显示变量的定

义：

 

　　在 PV Name 项，你可键入你对应不同通道的符号性变量名，或通过鼠标双击从

项目的数据库变量中选择符合定义要求的变量。

这样，你所定义的符号性变量名，就和外部的I/O物理端口建立了连接。

11.�　操作系统的安装

　　B&R Automation Runtime操作系统存储在控制器的系统ROM中，你可以使用

B&R Automation Studio™下载或更新控制器的操作系统。

　　控制器系统有不同的运行模式，可以通过控制器上的拨码设置：

　　BOOT 模式：通常控制器的拨码设置在 0 位置时

　　DIAGNOSE 模式：通常控制器的拨码设置在 F 位置时

　　RUN 模式：通常控制器的拨码设置在 非0或非F 位置时

　　具体可查阅相关模块的帮助信息或文档。

　　操作系统的安装可以在BOOT 模式或 RUN模式下：

　　1．控制器和计算机之间建立连接

　　2．运行B&R Automation Studio™

　　�．通过File/ Open Project 命令打开与当前连接控制器硬件模块型号一致的项目
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�、选择Project / Service / Transfer Operating System 命令，打开下载操作系统对话框

�、选择Automation Runtime的版本，点击 Next
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　　�、设置CAN通信的参数，如果你的控制器在CAN通信网络中需要其他设置值

时，在此修改。

 

　　�、设定CAN参数后，选择 Next ，Flash PROM 上的内容被清除，选择的操作

系统的版本被传送到Flash PROM 上，整个下载进度在屏幕中显示，需要几分钟时

间。

　　�、如果你是在BOOT模式下下载的，完成后将控制器设置成RUN模式。
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11.�　B&R Automation Studio ™多版本安装

　　从2.2版本开始，Automation Studio™就支持多版本安装，我们可以使用 版本切

换器在多个版本之间切换，同一时间只有一个版本是被激活的。

版本切换器的安装

　　每张 Automation Studio™ 安装CD读取时会自动弹出一个安装菜单，也可以通

过点击CD中 "BrMenu.exe"文件来打开该窗体

 

　　选择 Automation Studio Version Changer 的安装。

　　版本切换过程

　　从开始菜单中启动 AS Version Changer
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　　打开 AS Version Changer 的对话框，通过 UP/DOWN键盘选择你使用的版本，

点击 Change Version按钮，几分钟后将完成版本的切换。

　　                  Exit 按钮关闭 Version Changer 对话框。

11.�　模块化培训手册一览

TM200 – B&R Company Presentation **
TM201 – B&R Product Spectrum **
TM210 – The Basics of Automation Studio
TM211 – Automation Studio Online Communication
TM212 – Automation Target **
TM21� – Automation Runtime
TM220 – The Service Technician on the Job *
TM221 – Automation Components and Sources of Errors *
TM22� – Automation Studio Diagnostics
TM2�0 – Structured Software Generation
TM2�1 – Automation Studio Machine Variations *
TM2�0 – Ladder Diagram (LAD)
TM2�1 – Function Block Diagram (FBD) *
TM2�2 – Continuous Function Chart (CFC) *
TM2�� – Sequential Function Chart (SFC) *
TM2�� – Instruction List (IL) *
TM2�� – Structured Text (ST)
TM2�� – Automation Basic (AB) *
TM2�� – ANSI C
TM2�0 – Memory Management and Data Storage
TM2�0 – Automation Studio Libraries I
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TM2�1 – Automation Studio PID Library *
TM�00 – The Basics of Motion Control *
TM�01 – B&R Motion Control Products **
TM�02 – Dimensioning Motion Control Systems *
TM�10 – The Basics of ASiM
TM��0 – ASiM Basic Functions
TM��1 – ASiM Multi-Axis Functions
TM��2 – ACOPOS Smart Process Technology *
TM��� – ACOPOS ACP10 Software
TM��0 – ACOPOS Control Concept and Adjustment
TM��0 – Starting up B&R Motors *
TM��1 – Starting up Motors from �rd Party Manufacturers *
TM��0 – CNC *

TM�00 – The Basics of Visualization
TM�01 – B&R HMI Products **
TM�10 – The Basics of ASiV
TM�20 – Visual Components Service *
TM��0 – Visualization Programming Guide
TM��0 – ASiV Alarm System
TM��0 – ASiV Internationalization
TM��0 – ASiV Remote
TM��0 – ASiV Advanced

TM�00 – APROL System Concept
TM�01 – APROL Basis Engineering
TM�10 – APROL Installation, Configuration and Recovery *
TM�11 – APROL Runtime System *
TM�12 – APROL Operator Management
TM�1� – APROL XML Queries and Audit Trail*
TM�20 – APROL Service *
TM��0 – APROL Project Engineering
TM��0 – APROL Parameter Management and Recipes
TM��0 – APROL Controller Configuration and INA
TM��0 – APROL Library Engineering
TM��1 – APROL Couplings *
TM��� – APROL Library Guide Book
TM��0 – APROL Python Programming *
TM��0 – APROL Report *

*)  即将提供

**) 参看产品目录
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